
Artikelnr.: TS3382-44707F

710,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TriggerStart GmbH
www.SchützenLand.de

Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Sachsen

Telefon:
0351 - 4189 5564
E-Mail:
info@schuetzenland.de
Webseite:
www.schuetzenland.de

Silent Steel
Micro Streamer schwarz .338/8,6mm

Hersteller: SILENT STEEL
Modell: Micro Streamer schwarz .338/8,6mm
Kaliber: Sonstige
Zustand: Neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Hier direkt bestellen → →Silent Steel Micro Streamer schwarz .338/8,6mm
ModellBlackFabrikatMicroKaliber.338/8,6mmWaffenherstellerSilent Steel
Schalldämpfer mit modernster Flow Through Technologie Modell Micro,
Kaliber.338/8,6mm, Länge 108mm, Gewicht 350g, Außendurchmesser 42mm,
Dämpfleistung 20-30 dB je nach Kaliber und Lauflänge. Beschichtung Cerakote
schwarz, Fertigung aus Edelstahl, Silent Steel Finnland.  Erhältlich in den
Mündungsgewinden 1/2"x28 | 5/8"x24 | M27x1,5 (Ase Utra Borelock) | M15x1 H&K |
M18x1 | M15x1 | M14x1 | 1.375x24. Weitere Mündungsgewinde auf Anfrage.Bei
Bestellung bitte das gewünschte Mündungsgewinde angeben. Der Silent Steel
kommt auf einläufigen Kipplauf-, Block-, Repetier- und Selbstladebüchsen zum
Einsatz, ebenso auf den sehr verbreiteten AR10 und AR15 Systemen.  Höchste
Modularität im Einsatz - der Schalldämpfer ist modular aufgebaut und erhältlich in
drei unterschiedlichen Längen (Fullsize, Compact oder Micro) und drei Kalibern .222
(5.56mm) und .30 (7,62mm) und .338 (8,6mm). Alle Modelle gibt es in den Farben
schwarz, ODGreen oder FDE.  Wechselbar - die aus Edelstahl gefertigte
Schalldämpfereinheit ist einfach und problemlos wechselbar und bietet so die
Möglichkeit unter verschiedenen Kaliberbereichen zu wählen.  Die Vorteile von
Silent Steel im Überblick? Schalldämpfer für halb- und vollautomatische AR Waffen?
Patentierter Durchfluß- ( Flow Through) Technologie? Höchste Modularität in
Kalibern, Modellen, Gehäuse und Farben? Erhältlich in Kaliber .22 (5,56mm), .30
(7,62mm) und .338 (8,6mm)? Hohe Dämpfleistung, abhängig von Kaliber, Patrone
und Lauflänge? Kein erhöhter Gasdruck in der Waffe, selbst bei DI-Systemen? NATO
EPVAT getestet? Effektive Minderung des Schalldrucks und Signatur der Waffe?
Volle Zuverlässigkeit der Waffe, ohne Einstellung des Gassystems? Kein Übergasen
der Waffe. Kein Gasrückstrom durch das Auswurffenster   Schützt damit den
Schützen vor schädlichen Schussgasen? FX® Simunition-Einsatz mit identischem
Gewicht für Behörden verfügbar? Gehäuse aus Edelstahl Silent Steel-Schalldämpfer
bieten eine unübertroffene Kombination aus Schalldämpfung,
Mündungsfeuerreduzierung und Verringerung der Signatur ohne erhöhten
Rückstoß. 
Hier direkt bestellen → →Silent Steel Micro Streamer schwarz .338/8,6mm
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