ThermTec
Hunt 335 Warmebild-Vorsatzgerat

Hersteller: ThermTec

Modell: Hunt 335 Warmebild-Vorsatzgerat
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:
ThermTec HUNT 335

IN'TAGESPREIS AUF ANFRAGE!!!
Hunt335 - leichtes und innovatives Warmebild-Vorsatzgerat von ThermTec

Neuster und hochempfindlicher Sensor in Verbindung mit der F0.9 Blende bringt
eine Systemleistung von = 20 mK NETD

Automatische RAV-Aufnahme nach dem RiickstoR8 (11 Sekunden vor und nach dem
RuckstoB werden automatisch aufgezeichnet und gespeichert)
Wiedergabefunktion direkt Gber das Display, fur gespeicherte RAV-Aufnahmen,
Fotos und Videos

Ein absolutes Leichtgewicht mit nur 400g, dank des Magnesium-Gehauses
Kompakt, nur 125x65mm (ohne Fokusturm)

Ring Bluetooth-Fernbedienung fir komfortable Menibedienung

Neue Kollimatorlinse und HD-OLED Display: bis zu 9-fache VergréRerung méglich
Ul-Skalierung: Menudarstellung (Benutzeroberflache) Iasst sich flexibel an die
GrundvergroBerung des Zielfernrohres anpassen

Integrierter Li-lonen-Akku mit einer Betriebsdauer von bis zu 7 Stunden
Adapteraufnahme M52x0.75 Standard Gewinde

4 Speicherplatze fur Waffenprofile

Das Fokusturm-Design sorgt fur prazise und leicht zugangliche Fokuseinstellung
Sehfeldbreite auf 100 m = ca. 13,1 m

Entdeckungsdistanz 1.800 m (Mensch)

Bild- und Videoaufnahmen auf internem 64 GB Speicher und tGber WLAN auf End-
Gerate Ubertragbar

Auflésung des Mikrobolometers 384 x 288 Pixel und 12 um Pixel Pitch

OLED Display mit 1024 x 768 Pixel Auflésung

Sensor mit hoher thermischen Empfindlichkeit von = 20 mK NETD

Durch einen extrem niedrigen NETD-Wert von <20mK kdénnen noch kleinere
Unterschiede aufgeldst werden.

Dies ist besonders bei Sommerhitze, wenn die Temperaturunterschiede zwischen
Wild und der Umgebung deutlich geringer sind oder bei hoherer Luftfeuchtigkeit
hilfreich.

Die kleinsten Details von Objekten und Hintergriinden lassen sich leicht und

deutlich erkennen, z.B. Tierhaare, kérperliche Merkmale von mannlichen, weiblichen

oder trachtigen Tieren, Zweige, Blatter etc.

Integrierte KI-Technologie mit selbstlernender Bild-Kalibrierung

Die Hunt-Serie verfligt Gber einzigartige KI-Technologie, welche dem Gerat
selbstlernende und anpassungsfahige Eigenschaften an die Umgebung verleiht.
Mit jeder Kalibrierung lernt das Gerat dazu.

Dieser Lernvorgang wird dauerhaft in System gespeichert, was anschlieBend dazu
fuhrt, dass der Bildkorrekturalgorithmus optimiert und die Bildstabilitat ohne
Kalibrierung verlangert wird.

Die Daten werden im Hintergrund verarbeitet.

Nach einer kurzen Lernphase ist es moglich, das Bild bis zu einer Stunde ohne
Geratekalibrierung und ohne Qualitatsverlust zu erhalten.

Dies erspart dem Jager haufige Bildkorrekturen, die zu einem Einfrieren des Bildes
beim Anvisieren fuhren kénnen.

RAV-Videoaufnahme in Verbindung mit der Wiedergabefunktion
Die Hunt-Serie verfligt Uber eine RAV-Videoaufnahmefunktion, welche eine

gespeichert.
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Die Mdglichkeit, diese Aufnahme sofort nach dem Schuss direkt auf lhrem Hunt-

Vorsatzgerat abspielen zu lassen, ohne es vorher mit einem Endgerat zu verbinden,

kann die Nachsuche nicht nur erleichtern, sondern auch beschleunigen.
Zusatzlich werden Ihre besonderen Jagdmomente gespeichert und fir immer

factrnahalyfanl

Artikelnr.: 162-Hunt335

1.990,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Blende  KI-Shutter 1024 x 768

Anbieterinformationen
Franken Arms

HauptstralRe 36
96332 Pressig
Bayern

Telefon:
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