Zeiss
Conquest HD 8x56

Hersteller: Zeiss

Modell: Conquest HD 8x56
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Die ausgewogenen Conquest® HD Fernglaser bieten ausgezeichnete Leistung flr
ein beeindruckendes Jagderlebnis. Kompromisslos in Design, Ergonomie und Optik
zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhaltnis.

Ob auf der Jagd im frthen Morgengrauen oder in der spaten Dammerung:
Besonders in diesen Situationen ist das Conquest HD 8x56 der ideale Begleiter.
Dank einer 7 mm grolRen Austrittspupille, HD-Linsensystem und T*
Mehrschichtvergltung liefert es stets helle, kontrastreiche Bilder und ein weites
Sehfeld. Das 8x56 bietet die grote Austrittspupille und Bildruhe fiir entspanntes
Beobachten bis in die tiefe Dammerung hinein.

90% Lichttransmission

High-Definition-Glas bietet eine Lichtdurchlassigkeit von 90% fir das Auge, eine
hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhaltnissen und eine hervorragende
Zielauflosung Uber den gesamten VergréRerungsbereich.

Optimierte Bedienelemente

Komfortables Sehen ist nicht nur eine Frage der optischen Glaser. Entscheidend ist
auch die Ergonomie - und hier Uberzeugt das CONQUEST HD rundum mit
kompakten MaBen, geringem Gewicht und modernem Design. Der
Fokussiermechanismus ermdglicht dank grofem Fokussierrad auch mit
Handschuhen einfachen Zugriff, optimales Halten und prazises Fokussieren. Auch
die Augenmuscheln unterstiitzen die Ergonomie. Leicht abgeschragt, liegen sie
optimal an und unterstitzen damit den Sehkomfort.

Kompakte und robuste Bauweise

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und robuste Karosseriekonstruktion
garantieren Einsatzbereitschaft unter allen Bedingungen. Komfortables Beobachten
ist nicht nur eine Frage der Linse. Auch die Ergonomie spielt eine groe Rolle - und
hier kommt das CONQUEST HD mit seiner kompakten GroBe und seinem leichten,
modernen Design voll zur Geltung.

Eine klare Sicht bei jeder Witterung

Auch bei nassem Wetter gibt es in der Natur Beeindruckendes zu beobachten. Daflir
hat ZEISS LotuTec® entwickelt. Eine Beschichtung der Linsen von Fernglasern und
Spektiven, die eine uneingeschrankt klare Sicht bei jeder Wetterlage erméglicht.
ZEISS T* Coating

Die ZEISS T*-Mehrschichtvergitung garantiert brillante, kontrastreiche Bilder, die
Sie vor allem bei unglinstigen Lichtverhaltnissen und in der Dammerung erleben
werden. Dahinter verbirgt sich aber kein festes Rezept fiir einen Schichtaufbau,
sondern eine Technologie, die stdndig neuen Glasmaterialien und Anforderungen
angepasst wird und von Linse zu Linse variiert.

Leistungsfahigkeit

VergréRerung: 8 x

Wirksamer Objektivdurchmesser: 56 mm
Austrittspupillen-Durchmesser: 7 mm
Dammerungszahl: 21.2

Sehfeld auf 1000 m (yds): 125 m (410 ft)
Subjektiver Sehwinkel: 57° Ww
Naheinstellgrenze: 3.5 m (11.5 ft)
Dioptrien-Verstellbereich: — 4.0 | + 4.0 dpt
Austrittspupillenabstand: 18 mm
Pupillendistanz: 54 - 74 mm

Artikelnr.: 5256310000000

1.360,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Sport-Jagd-Zubehor Kurt e.K

Bochumer Str. 82 a
45661 Recklinghausen
Nordrhein-Westfalen

Telefon:

02361 - 30226-48
Fax:
02361/30226-4748
E-Mail:
info@kurt24.eu
Webseite:
www.kurt24.eu

Objektivtyp: HD
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Physikalisch
Funktionstemperatur: — 30°C | + 63°C (= 22°F | + 145°F)
Lange: 210 mm (8.3 ")

Rraita hal ainar Alinanwaife vinn A mm: 145 marm (R 7 1)
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