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94577 Winzer
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09901 3434
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www.moenck.de

freyr & devik
Featherweight 149 - .30

Hersteller: freyr & devik
Modell: Featherweight 149
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Schalldämpfer freyr & devik Featherweight 149

 Der Featherweight 149 ist der Schalldämpfer für diejenigen, die auf der Suche nach
dem leichtesten Jagd-Schalldämpfer überhaupt sind. Mit einem Gewicht von nur 149
Gramm bietet er immer noch ein hohes Maß an Schalldämpfung in einem kleinen
und bemerkenswert leichten Gehäuse. Bei diesem Gewicht hat es kaum Einfluss auf
die natürliche Balance des Gewehrs. Dadurch ist er ideal für Drückjagden, Pirsch
und Hundeführer. Dieser Schalldämpfer ist ideal für kleinere Kaliber.Design:
Der Featherweight 149 hat die für Freyr & Devik typische klassisch-
stromlinienförmige Form, die auf eine harmonische Verbindung mit dem klassischen
Gewehrdesign ausgelegt ist. Die sich verjüngende Rückseite und die gekrümmten
Oberflächen ermöglichen es dem Schalldämpfer, besser durch dichte Vegetation zu
gleiten als in einer rein zylindrischen Form. Gleichzeitig ist es eine Struktur, die auf
Festigkeit optimiert ist. Die angehobene Mündung reduziert den Wassereintritt auf
der Jagd bei Regen. Die Schalldämpfer können ohne Werkzeug leicht geöffnet
werden. Dadurch sind sie nach dem Schießen oder Jagen leicht zu pflegen und zu
trocknen. Auf diese Weise können Sie den Schalldämpfer trocknen und auf dem
Gewehr lagern und dennoch Korrosion vermeiden.  Material:
Materialien sind von entscheidender Bedeutung, um eine leichte und robuste
Konstruktion zu erzielen. Der Schalldämpfer verwendet Titan der Güteklasse 5 im
Kern der Hochdruckkammer, wo Festigkeit und Temperaturbeständigkeit im
Vordergrund stehen. Das Gehäuse ist aus luftfahrttauglichem Aluminium gefertigt.
Diese Kombination ergibt eine sehr leichte und stabile Konstruktion.Technische
Daten: 	- Dämpfung: 27-29 dB 	- Kaliber .30	- Gewicht: ca. 149 g	- Kern: Titan	-
Länge vor der Mündung: 109 mm	- Gesamtlänge: 125 mm	- Durchmesser: 44,5
mm	- Gewinde: 1/2"-20
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