Mate H50R Warmebild-Vorsatzgerat
H50R

Hersteller: Sonstige
Modell: H50R
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

640x512 px @ 12 um Sensor fur hochauflésende Warmebilder

Integrierter Laserentfernungsmesser mit ballistischer Berechnung

18650er Wechselakkusystem fiir maximale Flexibilitat

Starkes Preis-Leistungs-Verhaltnis in der MittelklasseNocpix Mate H50R - Warmebild-
Vorsatzgerat mit 50-mm-Linse, Laserentfernungsmesser, Magic Zoom und
Wechselakku

Das Nocpix Mate H50R zahlt zur Spitzenklasse unter den Warmebild-Vorsatzgeraten
und bietet alles, was ambitionierte Jager erwarten: Ausgestattet mit einem
leistungsstarken VOx-Sensor (640 x 512 px / 12 um), einem lichtstarken 50-mm-
Objektiv (F1.0) und einer herausragenden Erkennungsreichweite von bis zu 2600
Metern, eignet sich das Gerat ideal fir weite Distanzen und anspruchsvolle
Einsatzbedingungen.

Dank des hochwertigen AMOLED-Displays (1920 x 1080 px) und einer

flissigen Bildwiederholrate von 60 Hz liefert das Mate H50R gestochen scharfe
Bilder - selbst bei schnellen Bewegungen oder schlechten Wetterverhaltnissen. Der
extrem niedrige NETD-Wert von 15 mK ermdglicht dabei eine prazise Erkennung
feinster Temperaturunterschiede.

Ein integrierter Laserentfernungsmesser mit ballistischer Berechnung sorgt fir
prazise Distanzangaben bis 1200 m - perfekt fir sichere und ethisch saubere
Schisse. Erganzt wird dies durch die innovative Magic Zoom-Funktion:[J- []Bei der
Vergroerung mit einem Tageszielfernrohr bleibt das Benutzerinterface (Ul) stets
sichtbar.[JJ- (Die Bildqualitat wird automatisch durch r+ optimiert - ideal fur hohe
VergréRerungen und maximale Detailscharfe.[JDas

bewahrte 18650-Wechselakkusystem bietet ca. 4 Stunden Laufzeit und ermdglicht
schnelles Austauschen im Revier. Zu den weiteren Features gehéren 64 GB interner
Speicher, WiFi-Ubertragung, USB-C-Anschluss (fiir Daten und Video), manuelle
Fokussierung, eine Fernbedienung mit 30-Tage-Batterie und ein wetterfester
IP67-Gehauseschutz.

Das Nocpix Mate H50R ist ein zuverlassiges High-End-Warmebildgerat flr alle, die
Wert auf Reichweite, Prazision, modernste Technik legen.

Sonstiges:Technische Daten:Adapter-Anschluss: M52
Anschluss: USB-C (Daten / Video)
Aufldsung Bildschirm: 1920 x 1080 Pixel (AMOLED)
Auflésung Detektor: 640 x 512 Pixel (VOx)
Augenabstand: 20 mm

Bildfrequenz: 60 Hz

Fernbedienung (30 Tage-Batterie)
Fokussierung: Manuel

Gewicht: 467 g (Mit Akku)
Laser-Entfernungsmesser: 1200 m

MaRe: 120 x 92 x 76 mm

Objektivlinse: 50 mm / F1.0

PixelgréRe: 12 um (Pitch)

Reichweite: 2600 m (Mensch)
RickstoBkraft: 7000 Joule

Schutzklasse: IP67

Sehfeld: 8,6 x 6,6 °

Sehfeld auf 100 m: 15 x 11,5 m
Stromversorgung: 18650 Akku (4 h)
Temperaturempfindlichkeit: 15 mk (NETD)
VergroRerung: 1 - 4 x (Digital)
VergréRerung: 1 x (Optisch)
Vldeorekorder (64 GB)

2.750,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Lixing GmbH

XL-arms

Rittweg 1
52152 Simmerath
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
+4924739280578
Mobil:
+491723429359
E-Mail:
info@lixing.de
Webseite:
https://lixing.de/
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Produktsicherheitsinformationen:

Produktsicherheitshinweise:Herstellerangaben:
Nocpix Technologies Co., Ltd.

Room 301, Building C3

Hefei Innovation Industrial Park

NO.800 Wangjiang West Road

Hefei National High-tech Industry Development District,Anhui
P.R.China

info@nocpix.com

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:

MAWA Trading GmbH DE

Josef Reiert StraBe 16A

69190 Walldorf

Deutschland

erich.manzer@mawa-trading.at
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