
inkl. Rusan-Adapter für 56mm-Objektiv

1.800,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Jagd & Sport Idsteiner Land

Blindegasse 23
65510 Idstein
Hessen

Telefon:
0151 5330 3160
Mobil:
0151 26757231
E-Mail:
info@jagdundsport-idsteinerland.de
Webseite:
www.jagdundsport-idsteinerland.de

Guide
TA 450 clip on         -clearance sale-

Hersteller: Guide
Modell: TA 450 clip on         -clearance sale-
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
Guide, Modell "TA 450 clip on", Wärmebildgerät, dual use, inkl. Rusan-Adapter für
56mm-ObjektivDas Guide Wärmebild Vorsatzgerät TA450 vereint eine äußerst
kompakte Bauform mit exzellenter Bildqualität. Durch den geringen Durchmesser
des Gerätes kann es auf nahezu jeder Jagdwaffe problemlos montiert werden, meist
auch ohne die Kimme zu demontieren. Es eignet sich also als Handgerät zur
Beobachtung ebenso wie als Zielhilfe am Zielfernrohr des
Jagdgewehrs.Vanadiumoxid VOx Sensor der neuesten Generation mit 400x300
Bildpunkten und hervorragender Detaildarstellung am Wildkörper. Ansprechen des
Wildes ist somit auch auf weite Entfernungen kein Problem. Die 50Hz-Technologie
sorgt für ein flüssiges, ruckelfreies Bild.Hochauflösender OLED Bildschirm mit
1024x768 Pixeln mit 2x und 4x Zoom für die Beobachtung und unterschiedlichen
Darstellungsmöglichkeiten:	- Black hot: sehr gut zum detaillierten Ansprechen
geeignet	- White hot: warme Objekte werden weiß dargestellt	- Red hot: Perfekt
zum schnellen Auffinden von Wild und Personen in unübersichtlichem Gelände	-
Green hot: Darstellung ähnlich der eines NachtsichtgerätesIm einfach, intuitiv und
lautlos zu bedienenden Menü können Sie aus drei Motivprogrammen wählen, die
automatisch Kontrast und Helligkeit anpassen: „Natürlich“, „Verstärker“ und
„Hochheller“. Damit erhalten Sie jederzeit die optimale Bilddarstellung je nach
Terrain und Umgebungstemperatur.Das Wärmebild-Vorsatzgerät TA450 kann wie
die meisten Guide Wärmebildgeräte auf Stand-By geschalten werden. In diesem
Modus fährt das TA 450 nicht komplett herunter, ist aber dunkel (beleuchtet also
nicht das Kanzelinnere) und spart Strom, ist aber dennoch innerhalb von
Sekundenbruchteilen wieder einsatzbereit.Für die Verwendung an verschiedenen
Jagdwaffen, können Sie unterschiedliche Nullpunkte einschießen und
abspeichern.Mit einer Stoßfestigkeit von 500G und einer zulässigen
Mündungsenergie E0 von bis zu 6.000 Joule ist die Verwendung bei fast jedem
jagdlichen Kaliber möglich. Mit dem TA 450 erwerben Sie ein robustes Wärmebild
Vorsatzgerät der absoluten Spitzenklasse das gleichzeitig günstig und sehr kompakt
ist.Für die optimale Bildqualität empfehlen wir beim Zielfernrohr eine bis zu 6-fache
Vergrößerung zu wählen.Elektronische Komponenten						Sensortyp			VOx					
	Sensorauflösung			400 x 300 Pixel							Spektralempfindlichkeitsbereich		
8μm - 14μm							Pixel Pitch			17µm							NETD			≤50mk							Display		
OLED Farbdisplay							Displayauflösung			1024 x 768 Pixel						
Bildwiederholfrequenz			50Hz			Optische Daten						Objektiv			50mm						
Vergrößerung			1x							Digitaler Zoom			2x - 4x 							Sehfeld in °			7,5° x
5,6°							Sehfeld auf 100m			13,1 x 9,8 Meter							DMR (cm/pixel auf 100m)
		3,3			Entdeckungsdistanz						Entdeckungsdistanz Menschenfigur (1,7 x 0,5m)
		1.400 Meter			Funktionen						Hotspot-Verfolgung			Wärmstes Objekt wird
automatisch markiert							Stadiametrischer Entfernungsmesser		
Entfernungsabschätzung aufgrund der Größe des Wildes							Farbpalette		
White Hot, Black Hot, Iron Red, Blue Hot, Red Hot							Szenenmodus		
Natürlich, Verstärker, Hochheller			Spannungsversorgung						Akku (nicht
enthalten)			CR123A oder ICR16340 (wiederaufladbar)							Batterielaufzeit		
3-5 Stunden			Gewicht und Abmessungen						Gewicht			450g						
Abmessungen			178 × 58 × 62mm			Lieferumfang  inkl. Rusan-Adapter für 56mm-
Objektiv						Standardlieferumfang			Okular-Aufsatz, Aufbewahrungstasche,
Ladegerät, 7-poliges Lemo zu USB Kabel			
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