
Artikelnr.: 216930

3.890,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Georg Knappworst GmbH & Co.
KG
Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:
05 31 / 45 18 2
Fax:
05 31 / 13 40 4
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

PULSAR
Pulsar Telos LRF XL50

Hersteller: PULSAR
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
                Telos Wärmebildmonokular – Nachrüstbar, HD Sensor & Laser-
Entfernungsmesser        Telos Wärmebildmonokular – Nachrüstbar und
zukunftssicher    Das Telos Wärmebildmonokular ist ein innovatives, nachrüstbares
Wärmebildgerät, das sich kontinuierlich an neue Technologien anpassen lässt.
Nutzer können Sensor, Objektiv oder Laserentfernungsmesser problemlos upgraden
– ohne ein komplett neues Gerät zu kaufen. Ideal für Jäger und Profis, die auf
langfristige Investition und maximale Flexibilität setzen.    Nachrüstbarkeit und
Zukunftssicherheit            - Sensor-Nachrüstung für höhere Auflösungen        -
Objektiv-Austausch für verbesserte Bildqualität        - Ergänzung eines
Laserentfernungsmessers für Nicht-LRF-Modelle        Intuitive Bedienung   
Haptisches Feedback ermöglicht taktiles, intuitives Bedienen der Premium-
Handgeräte. Das Gerät reagiert mit kurzen Vibrationen bei Tastendruck.   
Objektivring-Zoomsteuerung    Fokus und Vergrößerung lassen sich schnell und
ergonomisch über die Objektivringe einstellen – eine Hand genügt.    Präziser Laser-
Entfernungsmesser    Messungen bis 1.000 m mit ±1 m Genauigkeit im Einzel- oder
Dauermodus für fundierte Entscheidungen im Feld.    Robustes, ergonomisches
Gehäuse    Gummierte Polymerlegierung für rutschfesten Halt, Schutz vor Stürzen,
Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen. Optimale Bedienung für Links-
und Rechtshänder.    Austauschbarer Akku mit Schnellladeoption    LPS 7i-Akku
garantiert über 8 Stunden Betriebszeit. Laden per USB-C oder kabellos via Power
Delivery Schnellladeprotokoll.    Ergonomische Transporttasche    Bequemes Tragen
mit optimaler Gewichtsverteilung, schnell zugänglich und kompatibel mit modularen
Molle-Systemen.    Lichtstarkes Objektiv F/1.0    Maximale Effizienz bei minimaler
Wärmestrahlung – liefert auch bei Nebel oder Regen klare, kontrastreiche Bilder.   
Eingebauter Foto- und Videorekorder    64 GB interner Speicher für Videos (MP4)
und Fotos (JPG). Aufnahmen per Tastendruck starten.    Wi-Fi Integration via Stream
Vision 2    Echtzeit-Streaming, Software-Updates, Social-Media-Sharing,
Fernbedienung aller Funktionen und 16 GB Cloud-Speicher für registrierte Benutzer.
   AMOLED-HD Bildschirm    Hochkontrastreich, stromsparend, farbtreu und
reaktionsschnell, selbst bei Frost.    Unterstützung für 2,4 / 5 GHz Wi-Fi    Schnelle
und stabile Verbindung, hohe Bandbreite für Smartphone-Integration.    Wasserdicht
& Betriebstemperaturbereich    IPX7 zertifiziert – tauchbar bis 1 m für 30 Minuten.
Funktioniert zuverlässig bei -25 bis +40 °C.    8 Farbpaletten    Weiß-Heiß, Schwarz-
Heiß, Rot-Heiß, Regenbogen, Ultramarin, Rot-Monochrom, Sepia, Violett – für jede
Beobachtungssituation optimierbar.    Technische Daten            - Farbe: schwarz      
 - Sensor: 1024x768 / 12 µm, NETD 

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Yukon Advanced Optics Worldwide, Ateities Straße 21C, 06326 Vilnius, LITHUANIA, E-Mail:
info@yukonww.com, Web: https://yukongroup.eu/
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