
950,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Albert Josef Welte
(JWB Albert Welte Waffenhandel)

Schulstr. 5/1
72351 Geislingen-Erlaheim
Baden-Württemberg

Telefon:
07428/8622
Fax:
07428/3495
E-Mail:
albertwelte@aol.com
Webseite:
www.jagdschule-welte.de

Infiray Iris IL-19

Hersteller: Infiray Iris IL-19
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Infiray IRIS IL19 Wärmebildkamera für Jäger, Security, OutdoorInfiray IRIS IL19
 Die IRIS-Serie Wärmebildmonokulare sind sowohl für den Einsatz in der Nacht als
auch während des Tages konzipiert und bieten auch bei widrigen
Wetterbedingungen (Nebel, Smog, Regen) und jenseits von Hindernissen wie Ästen,
hohem Gras, dichtem Laub usw. eine außergewöhnliche Bildqualität, die die
Stückerfassung behindern kann. Sie haben eine sehr kleine Größe und ein geringes
Gewicht, was das Tragen erleichtert.
IRIS-Wärmebildkameras sind für verschiedene Anwendungen konzipiert, darunter
Jagd, Beobachtung, Sicherheit, Geländeorientierung, Such- und Rettungsaktionen
usw.
Leistung kombiniert mit Sensibilität und Robustheit
Der leistungsstarke 384er Sensor ermöglicht dir in Kombination mit der 2-fachen
Grundvergrößerung sowie den 20er mK-Wert eine Wärmebilderfahrung, welche vor
allem in der Waldjagd seinesgleichen sucht. Des Weiteren ist die Laufzeit des
Wechselakkusystems sowie die IP67-Schutzklasse die optimale Ergänzung zur Jagd
auch bei schlechten Wetterbedingungen.
Optimales Bilderlebnis dank individueller Einstellungen
Konfiguriere dein IRIS-Erlebnis selbst. Dank einstellbarer 10-stufiger Helligkeit,
Schärfe sowie Kontrastreiche kannst du dein persönliches Seherlebnis schaffen.
Auch die einstellbaren Bildmodi in white hot, black hot, red hot, colour sowie
highlight
unterstützen dein Jagderlebnis vollends. Das altbewährte Bild-in-Bild ist natürlich
auch dabei.
Reality+ beim Infiray Iris IL19
Verbessere das Jagderlebnis und mach das Bild noch realistischer. Einfach Reality+
aktivieren und das Bilderlebnis wird dich begeistern! 
Technische Eigenschaften der Infiray IRIS IL19:	- Sensorauflösung: 384 x 288 Pixel	-
Sensor-Pitch: 12 μm	- Sensor-Sensiviät: < 20 mk	- Bildfrequenz: 50 Hz	- Objektiv:
19 mm	- Blende: F0.9	- Displaytyp: AMOLED	- Displayauflösung: 1024 x 768 Pixel	-
Sichtfeld: 13,8° x 10,4°	- Sichtfeld: 24 m	- Optische Vergrößerung: 2,0	-
Digitalzoom: 2x – 8x	- Dioptrinverstellung: -5D bis +5D	- Detektionsbereich: 1300
m	- Interner Speicher: 32 GB	- Foto- / Videoaufzeichnung: ja / ja (Tonaufnahme
einstellbar)	- Wi-Fi: ja	- USB: Typ-C	- IP-Schutz: IP67	- Akkutyp: austauschbare Li-
ion battery 18650 / 3200mAh	- Betriebsdauer: max. 5 h	- Maße: 143 x 47 x 74 mm
- Gewicht: 330 gLieferumfang :	- Infiray IRIS IL19 Wärmebild-Handgerät	- Daten-
Kabel	- Ladeschale für Akkus	- 2x 18650 Batterie	- Handriemen	- Tragetasche	-
Reinigungstuch	- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Produktsicherheitsinformationen:
InfiRay Technologies Co., Ltd . 
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