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939,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
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ZEISS
Conquest V4 1-4x24 beleuchtet (60)

Hersteller: ZEISS
Modell: Conquest V4 1-4x24 beleuchtet (60)
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

Machen Sie keine Abstriche der bei Qualität: Die leistungsstarken Zielfernrohre der
Conquest V4 Reihe kombinieren das bewährte ZEISS Optikkonzept mit einem
robusten und funktionalen Design. Ausgestattet mit einem 4-fach Zoom und einer
funktionalen und absolut zuverlässigen Mechanik setzen diese Gläser einen neuen
Standard in ihrer Klasse.
Das Conquest V4 1-4x24 erweist sich als genau das richtige Zielfernrohr für die Jagd
auf kurze Distanzen und für Situationen, in denen eine schnelle Zielerfassung
gefordert ist.
Das Absehen 60 ist im Aussehen leichter und feiner als das ähnliche Absehen 40.
Die Balken verdecken nur die Hälfte und zwischen ihnen befindet sich der doppelte
Freiraum. Es ist damit ideal geeignet für präzises Schießen bei möglichst wenig
Verdeckung des Wildkörpers. Sie behalten bei 12-facher Vergrößerung und einer
Zielabdeckung von nur 0,55 cm auf 100 m so immer einen guten Überblick - feine
Details bleiben Ihnen nicht verborgen. Der Leuchtpunkt ist extrem hell und kann
somit als Tagesabsehen verwendet werden. Die feine Dimmbarkeit des Punktes
ermöglicht aber auch die optimale Nutzung für die Nachtjagd. 
Das Absehen befindet sich in der 2. Bildebene des Zielfernrohrs.

Vergrößerung:  1 x + 4 x 
Wirksamer Objektivdurchmesser:  12,1 mm + 24 mm 
Austrittspupillendurchmesser:  11,9 mm + 6,0 mm 
Dämmerungszahl:  3,5 + 9,8 
Sehfeld auf 100m:  38 m + 9,5 m 
Objektiver Sehwinkel: 21,5° + 5,4° 
Dioptrienbereich: -3/+2   
Augenabstand:  90 mm 
Parallaxfrei:  91,4 m 
Verstellbereich auf 100m:  300 cm 
Verstellung per Klick auf 100m:  1,4 cm 
Mittelrohrdurchmesser:  30 mm  
Okularrohrdurchmesser:  44 mm 
Objektivrohrdurchmesser:  30 mm 
LotuTec® / Stickstofffüllung:  ja / ja   
Wasserdichtigkeit:  400 mbar   
Funktionstemperatur:  -20/+55   
Länge:  256 mm 
Gewicht ohne Innenschiene:  470 g
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