
868,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen Pro

Bahnhofstr. 55
39261 Zerbst/Anhalt
Sachsen-Anhalt

Telefon:
03923 7381 182
E-Mail:
info@waffenpro.de
Webseite:
www.waffenpro.de

B&T
Rotex-V - .223

Hersteller: B&T
Modell: Rotex-V
Kaliber: .223
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
 	- Dämpfwert: 28 - 33 dB	- Gewinde: QD Schnellverschluss	- verlängert um 151
mm	- inklusive Gürteltasche Kompatibel mit dem Standard-NATO-
Mündungsfeuerdämpfer, ist der Rotex-V die optimale Lösung, wenn ein in wenigen
Sekunden aufsetzbarer/abnehmbarer Dämpfer mit sehr guter Dämpfleistung
benötigt wird. Darüber hinaus unterdrückt der Rotex-V das Mündungsfeuer sehr
effektiv.
Für die behördliche Verwendung müssen die Schalldämpfer enormen Belastungen
standhalten. Die Erfahrungen aus diesem Bereich fließen auch in die Entwicklung
von Jagdschalldämpfern. Dabei werden nicht nur sehr gute Dämpfungswerte,
sondern auch kompakte Baumaße und ein geringes Gewicht erreicht. Besonderes
Augenmerk wurde auf einen preiswerten, integrierten Gewindeadapter gelegt,
wodurch die Schalldämpfer auf mehreren Waffen mit verschiedenen
Mündungsgewinden genutzt werden kann.
Die Schalldämpfer von B&T bestehen aus äußerst temperaturbeständigem Thermax
und Inconel. Inconel-Legierungen sind gut gegen Korrosion beständig, so dass sie
für die Anwendung in extremen Umgebungen geeignet sind. Beim Erhitzen bildet
sich eine stabile Oxidschicht, die die Oberfläche schützt. Die Festigkeit bleibt über
einen breiten Temperaturbereich erhalten. Dies macht die Legierungen
insbesondere für Hochtemperaturanwendungen interessant, bei denen Aluminium
und Stahl instabil sind.
Technische Daten	- Länge: 198 mm	- Durchmesser: 39 mm	- Längenänderung der
Waffe: 151 mm	- Gewicht: 684 g	- Material: Inconel & Thermax	- Farbe: Grau	-
Dauerfeuertauglichkeit: bis rotglühend	- Schalldämpferanschluss: QD
Schnellverschluss für NATO Mündungsfeuerdämpfer	- inklusive
GürteltascheHinweise zu Schalldämpfern: Bestehende jagdrechtliche Verbote oder
Beschränkungen der Nutzung von Schalldämpfern der jeweiligen Bundesländer sind
zu beachten. Zielballistisch hat die Nutzung von Schalldämpfern bei Benutzung von
normal üblicher Jagdmunition keinen Einfluss – die Wirkung des Geschosses bleibt
gleich. Auch die Wahrnehmung der Umgebung wird nicht beeinflusst. Schalldämpfer
verringern Rückstoß wie auch Lärm an der Quelle. Dadurch wird das Umfeld (z.B.
Jagdhunde) vor Lärmschäden geschützt. Sie mindern das Mündungsfeuer fast
vollständig, so dass bei schlechtem Licht das Zeichnen und die Fluchtrichtung des
Wildes besser wahrzunehmen sind. Vor dem Durchziehen der Waffe sollte der
Schalldämpfer immer entfernt werden um Beschädigungen an den Blenden zu
vermeiden. Für die Reinigung und Konservierung von Schalldämpfern empfehlen
sich Kriechöle. Zur Pflege der Gewinde bewähren sich hochtemperaturfeste Fette.
zum Produkt auf Waffenpro.de

Bei uns im Shop können Sie auch Finanzieren.

Sonstiges:
Jetzt gibt es WaffenPro auch für Händler.

Sie können Sich unter ,, https://waffenpro-b2b.com &#39;&#39; registrieren.

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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