
NEU und sofort verfügbar

1.799,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

ZEISS
Conquest V6 1,1-6x24 M

Hersteller: ZEISS
Modell: Conquest V6 1,1-6x24 M
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
ZEISS Conquest V6 1,1-6x24 M, NEU und sofort lieferbarAuf der Drückjagd schafft
ein großes Sehfeld maximale Übersicht. Die bis zu 6,5-fache Vergrößerung
garantiert die nötige Flexibilität und eine intuitive Bedienung sorgt für Schnelligkeit
auf der Jagd.Mit Conquest V6 setzt ZEISS einen neuen Standard in der oberen
Mittelklasse. Ob Ansitz, Bewegungsjagd, Pirsch oder Weitschuss – die Zieloptiken
mit 6-fach-Zoom überzeugen in jeder jagdlichen Situation. Sie kombinieren
bewährte ZEISS Qualität mit modernster Technik und einem robusten, funktionalen
Design – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die
überragende Bildqualität und Klarheit verdankt das Conquest V6 einer
Lichttransmission von 92 Prozent, moderner Mehrschichtvergütungen sowie weiten
Sehfeldern. Geschützt wird die hochwertige Optik durch ein schwarzes, matt
eloxiertes Aluminium-Gehäuse. Die LotuTec® Beschichtung und eine neue,
optionale ASV runden das Paket ab.Das ZEISS Conquest V6 ist das Optimum für den
aktiven Jäger, der eine vielseitige Zieloptik für den täglichen Praxiseinsatz sucht.
Leistungsfähigkeit									Vergrößerung									1.1 – 6.5 ×												
Wirksamer Objektivdurchmesser									10.5 – 24 mm												
Austrittspupillen-Durchmesser									9.5 – 3.7 mm												
Dämmerungszahl									3.1 – 12.5													Sehfeld auf 100 m (yds)					
			38.1 – 6.6 m													Objektiver Sehwinkel									21.6° – 3.8°							
					Dioptrien-Verstellbereich									+ 2.0 | − 3.0 dpt												
Augenabstand									90 mm													Parallaxenabstimmung								
100 m													Verstellbereich auf 100 m									300 cm												
Verstellbereich auf 100 m									1 cm													Mittelrohrdurchmesser				
				30 mm													Okularrohrdurchmesser									45.5 mm											
	Objektivrohrdurchmesser									30 mm						

Features									LotuTec |  Stickstofffüllung									+ | +												
Wasserdichtigkeit									400 mbar						
Physikalisch									Funktionstemperatur									− 25°C | + 50°C											
	Länge									290 mm													Gewicht									545 g						
Sie wollen diesen Artikel erwerben? Dann senden Sie uns zur Erstellung der
Vorkasse-Rechnung Ihre Anschrift per E-Mail. Nach dem Zahlungseingang wird der
Artikel per DHL versendet.

Für Ihr individuelles Komplettangebot zum Beispiel mit Waffe, Montage, Zubehör
etc. sprechen Sie uns ebenfalls gerne an.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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