SIG SAUER
MPX 4,5mm

Hersteller: SIG Sauer
Modell: MPX 4,5mm
Kaliber:  4,5mm
Zustand: neu

ab 18 Jahren frei erhaltlich

Beschreibung:
30 Schuss in wenigen Sekunden: Schnelle Schussabgabe fiir max. Action und Spal3!

Das Sig Sauer MPX CO2-Luftgewehr kommt im Kaliber 4,5 mm Diabolo, mit
gezogenem 8" Prazisionslauf aus Stahl. Der Nachbau der SIG MPX
Maschinenpistole ist mit einem robusten Vollmetall-Gehduse ausgestattet und
verfligt Uber samtliche Original-Markings.

Fur maximalen SpaB beim Schiefen sorgt das 30-schissige SigSauer Spezial-
Magazin mit Kettenzufiihrung. Zum Laden wird einfach die Kette aus dem Magazin
entnommen - nun lassen sich bis zu 30 Diabolos aufmontieren - anschlieBend wird
die Kette wieder zuriick in das Magazin gesteckt.

Zum SchielRen bendtigen Sie, neben den Diabolos im Kaliber 4,5 mm, noch eine
handelsiibliche 88g CO2-Kapsel. Die CO2-Kapsel wird dabei einfach in den Schaft
eingesetzt. Der Einbau ist geht dabei leicht von der Hand: Den Hinterschaft
abnehmen, Kartusche wie in der Anleitung beschrieben einlegen, Schaft wieder
aufstecken - und fertig!

Die Flip-Up Visierung besteht aus Metall und ist bereits vormontiert. Die hintere
Visierung ist in der Seite verstellbar und hat zwei Lochabsehen, Frontvisier
hoéhenverstellbar.

Das Frontsystem ist aus Polymer-Verbundkunststoff hergestellt. Die beiden im
Lieferumfang enthaltenen 22mm Schienen konnen wahlweise vom Schiitzen am
Handguard positioniert werden. Wahlweise lassen sich hier weitere Zubehorteile,
wie z.B. ein Frontgriff anbringen

Lieferumfang: [J- Sig Sauer MPX CO2-Luftgewehr Kal. 4,5mm Diabolo schwarz[J-
Werkzeugschliissel[]- Bedienungsanleitung

Details zu Sig Sauer MPX CO2 Gewehr 4,5mm Diabolo schwarz:[- Kaliber: 4,5

mm Diabolo (.177)[- Munition: Diabolos im Kaliber 4,5 mm[J- System: 88g
CO2-Kapsel[]- Magazinkapazitat: 30 Schuss Kettenmagazin[J- Leistung: ca. 120 m/s[J-
Lauf: gezogener Stahllauf 8"[]- Abzug: Double-Action-only[]- Visierung: einstellbare
Flip-Up Visierung - Sicherung: manuelle Schiebesicherung]- Montageschiene:
22mm Montageschiene [J- R.I.S. Vorderschaft - 22mm Railschiene unter dem Lauff]-
Material Gehause: Vollmetall[J- Material Handguard: Hochleistungs-Synthetik[-
Material Schaft: Hochleistungs-SynthetikJ- Lange: 66 cm[]- Gewicht: 2.720 g

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Friihling Sale Super

250,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
WSK Waffen Sprenger Kirchdorf

HochstraBe 1
93348 Kirchdorf
Bayern

Telefon:
0159-04795929
E-Mail:
WSK-Waffen@gmx.de
Webseite:
WSK-Waffen.de
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