Schalldampfer FBT AIR K 44 TI
ohne

Hersteller: FBT
Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Artikelbeschreibung:

FBT Schalldampfer INCA Air K44Ti OBS - Maximale Leistung, minimale
Beeintrachtigung

Der leichteste Schalldampfer der Welt von FBT! Mit der INCA Serie (INtegrated
CArbon Silencer) erdffnet FBT eine neue Dimension im Schalldéampferbau. Der INCA
Air K44Ti OBS setzt neue MaBstabe in Sachen Leistung und Handhabung. Mit
modernster Technologie und hochwertigen Materialien bietet er eine unlbertroffene
Schalldampfung, ohne die Prazision oder das Handling Ihrer Waffe zu
beeintrachtigen.

Die Hybridkonstruktion aus einer 3D-gedruckten, hochfesten Titan-Innenstruktur
und einer optimierten Carbon-Ummantelung zeigt eindrucksvoll, wie leicht “leise”
sein kann.

Vorteile der 3D-gedruckten Innenstruktur: Das geschlossene Gefiige und die
konstruktiven Sicherheitsfeatures ergeben den sichersten und leichtesten
Schalldéampfer auf dem Markt. Die INCA Baureihe basiert auf dem Maxim-Prinzip und
wurde ins 21. Jahrhundert Gibersetzt. Jede Innenflache ist aktiv bestromt und damit
vollstéandig selbstreinigend. Durch die extrem groRe Innenoberflache wird der
lastige , Erstschuss-Effekt” (First-Shot-Effect) komplett eliminiert - eines der
wichtigsten Features fur den jagdlichen Gebrauch.

Hauptmerkmale & Innovationen:- Uberlegene Schallddmpfung: Reduziert den
Mindungsknall erheblich (-32 dB bei .308 Win) und schont das Gehdr. Ermaglicht
ein angenehmeres Schusserlebnis auch bei langen Sessions.- Leicht & Robust:
Gefertigt aus 3D-gedrucktem Titan und Carbon bietet der K44Ti OBS eine optimale
Balance zwischen Gewicht (nur ca. 200 g) und Haltbarkeit. Absolut fit fiir hohe
Schussfolgen.- Optimiertes Over-Barrel-Design (OBS): Sorgt fir eine minimale
Verlangerung der Waffe (nur 120 mm) und vermeidet Kopflastigkeit. Schmale
Kontur (44 mm) mit geringster Sichtfeldeinschrankung.- Smarte Details: Eine
gefraste Vortex-Spirale am Gewinde verhindert das selbststandige Losen des
Dampfers. Ein an den Lauf angepasster Filhrungsring nimmt Seitenkrafte auf.-
Prazision pur: Keine Treffpunktverlagerung, reduzierte Laufschwingung, verbesserte
Schusskontrolle und deutlich reduzierter RiickstoR.- Wartungsfrei: Integrierter
Uberdruck- und Splitterschutz, komplett reinigungsfrei.Technische Daten:- Modell:
INCA Air K44Ti OBS- Material: 3D-gedrucktes Titan und Carbon- Kaliber: .30 / 7,62
mm (geeignet fur Kalibergruppen .264, .30, .338 - keine Patronenbegrenzung)-
Dampfleistung: ca. 32 dB (gemessen bei .308 Win)- Gewicht: ca. 200 g-
Durchmesser: 44 mm- Gesamtlange: 220 mm- Laufiberstand ab Miindung: 120
mm- Innengewinde: M22x1 (passend fur FBT Gewindeadapter)- Ursprungsland:
OsterreichLieferumfang:- 1x Schalldampfer FBT INCA Air K44Ti OBS (.30 / 7,62 mm)-
Hinweis: Der passende Gewindeadapter aus Edelstahl (mUhelos wechselbar) ist
nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.Waidblatt | Ein
Geschaftsbereich der WB Enterprises GmbH

Sonstiges:

Preise bei Abholung oder Lieferung zzgl. Verpackung und Versand.
Preise so lange der Vorrat reicht.

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: FBT - Fine Ballistic Tools GmbH, Gewerbepark 1167, Steiermark, Grobming, Osterreich, 8962,
info@fbt.at

675,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
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WB Enterprises GmbH
Waidblatt

Kornblumenweg 32
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