Parforce
Zielfernrohr PZ1 1-4x24i

Hersteller: Parforce

Modell: Zielfernrohr PZ1 1-4x24i
Kaliber:  Sonstige

Zustand: Neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:

Hier direkt bestellen —» —»Parforce Zielfernrohr PZ1 1-4x24i

Schieneohne SchieneVergroBerungl-4xMittelrohr @ in mm30,0Montageteile im
LieferumfangneinObjektiv @ in mm24Austrittspupille in mm19,5-5,9Gewicht in
g425,0Lange in mm248,0Sehfeld in m auf 100 m31,3-7,7EAN
Nummer4015649007248

PRODUKTDETAILSArtikelbeschreibung- ideal fir die Drickjagd- Leuchtabsehen 4A-I-
bis zu Uber 92% Lichttransmission- druckwasserdicht und beschlagfreiParforce
Zielfernrohr-Serie: Prazision und Zuverlassigkeit fur Jager

Die neue Parforce Zielfernrohr-Serie setzt MaRstabe in der Jagdausriistung. Mit
einem erweiterten Sehfeld, verbesserter Lichttransmission von bis zu tber 92% und
einer optimierten Eloxierung bietet diese Serie alles, was fir anspruchsvolle
Jagdsituationen bendtigt wird. Die Kombination aus herausragender optischer
Qualitat, zuverlassiger Mechanik und robuster Bauweise macht die Parforce
Zielfernrohre zu einem unverzichtbaren Begleiter fur Jager.

Hochprazise Absehenbeleuchtung

Die Parforce Zielfernrohre sind mit einer fein einstellbaren roten
Absehenbeleuchtung ausgestattet. Fir den nachtlichen Einsatz stehen sechs
verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfligung, wahrend tagsuber finf Stufen,
inklusive eines extrem hellen Leuchtpunkts, gewahlt werden kénnen. Die
Beleuchtung wird durch eine langlebige 3 Volt Batterie CR2032 betrieben, die
bequem im Beleuchtungsknopf untergebracht ist und durch einfaches Abschrauben
des Deckels erreicht werden kann.

Ideal fir die Druckjagd

Das Modell Parforce 1-4x24 ist parallaxefrei auf 100 m justiert. Es ist das ideale
Zielfernrohr fur die Drlckjagd. Zudem ist das Zielfernrohr druckwasserdicht und
dank der Stickstoff-Flullung beschlagfrei, was fur klare Sichtverhaltnisse bei jedem
Wetter sorgt.

Prazise Seiten- und Hohenverstellung

Flr eine exakte Justierung des Absehens sind die Seiten- und Héhenverstellungen
unter Schutzkappen angebracht. Die Kalibrierung der Absehenverstellung

ermaglicht eine prazise Anpassung, wobei ein Klick einem Zentimeter auf 100 Meter

entspricht (1 Klick = 1 cm/100 m). Die Klicks sind sowohl hér- als auch fuhlbar, was
eine intuitive Handhabung gewahrleistet.

Die Parforce Zielfernrohr-Serie vereint modernste Technologie mit durchdachtem
Design und bietet Jagern die perfekte Ausrustung fur jede Jagdsituation.
Technische Daten:- VergréRerung: 1-4x- Objektiv-@: 24 mm- Austrittspupille-@:
19,5-5,9 mm- Augenabstand: 133-96 mm- Sehfeld auf 100 m: 31,3-7,7 m-
Dioptrienausgleich: -3 dpt. bis +2 dpt.- Parallaxefrei: 100 m fix- Absehenlage: 2.

Bildebene- Absehen-Verstellung pro Klick auf 100 m: 1 cm- Hohe-/Seitenverstellung:

max. £30 MOA- Absehenbeleuchtung: 11 Beleuchtungsstufen (6 Nacht / 5 Tag)-
Funktionsbereich: -25 °C bis +65 °C- Druckwasserdicht: 1 m Wassertiefe (10 Min.)-

StoRfestigkeit: 800Gx800- Stromversorgung: 1x CR2032 (3 V)- Mittelrohr-@: 30 mm-

Lange: 248 mm- Gewicht: 425 g
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Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Artikelnr.: V4042553D

413,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TriggerStart GmbH

www.SchitzenLand.de

Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Sachsen

Telefon:

0351 - 4189 5564
E-Mail:
info@schuetzenland.de
Webseite:
www.schuetzenland.de
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