
Artikelnr.: 02400259

729,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
W & O Dittmann GmbH & Co.KG

Zur Osterheide 8
21376 Garlstorf am Walde
Niedersachsen

Telefon:
04172 7946
Fax:
04172 6260
E-Mail:
info@wodittmann.de
Webseite:
www.wodittmann.de

Krontec OR 50 M18x1 (8mm)
Kal. .323/8mm

Hersteller: KRONTEC
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Highend-Schalldämpfer vom Formel 1 Premium-Zulieferer Krontec.
Die Schalldämpferserie OR-50 von Krontec ist extrem robust, voll zerlegbar, partiell
selbstreinigend und erreicht laut DEVA-Test Bestwerte von bis zu -32 dB am
Schützenohr - und das ohne "first round pop". Die harteloxierte Oberfläche ist nicht
reflektierend und dabei griffig beschichtet. Durch die konsequente Verwendung von
hochwertigem Aluminium und Titan ist der Schalldämpfer ein langlebiger Begleiter.
Die Funktion des Titankerns wird für 10 Jahre garantiert.
Durch den einzigartigen exzentrischen Aufbau hat der Schütze keinerlei
Einschränkung des Sehfeldes bei schnellen Anschlägen (bspw. auf Drückjagden)
oder in der gemeinsamen Verwendung mit Nachtsichttechnik. Das mitgelieferte
Multifunktions-Tool dient zur Montage, zum Ausrichten und zur Zerlegung des
Schalldämpfers. Auf ihm ist ein QR-Code eingelasert, der zu einem Video-Tutorial
führt, welches die Montage einfach erklärt.
Die mitgelieferten UV- wie hitzebeständigen Gummiringe sichern die
Gasaustrittsöffnungen gegen Feuchtigkeit und Fremdkörper - ideal für
Durchgehschützen. Auch durch die flexiblen Gummiringe kann der Krontec
Schalldämpfer seine Rückstoßreduzierung von ca. 1/3 halten.
Jagd ist nachhaltig. Daher ist die Schalldämpferserie von Krontec das erste
zertifizierte klimaneutrale Jagdprodukt. Es werden regionale Baumpflazungsprojekte
intensiv unterstützt.
Optional kann der Schalldämpfer durch einen Aufschubring mit einer Fibervisierung
für schnell angetragene Fangschüsse und einer Zubehörmontageschiene weiter
aufgewertet werden (aufpreispflichtig).
Bitte beachten Sie, dass Krontec Schalldämpfer nur auf Läufe bis zu einem
maximalen Durchmesser von 21 mm montiert werden können. Sollten Sie den
Schalldämpfer auf einem Halbautomaten verbauen wollen beachten Sie bitte
untenstehende Anmerkungen!

Sonstiges:
 

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
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