Artikelnr.: Pard FD1 850nm

Pard FD1 850nm

Nachtsichtvorsatzgerat

599,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Pard

Zustand: neu

Beschreibung:

Das PARD FD1 ist ein modernes Dual-Use-Nachtsichtgerat, das eine sichere
Erkennung des Ziels und eine hohe Prazision bei Dunkelheit ermdglicht. Das Gerat
ist einfach in der Anwendung und kann schnell an das Zielfernrohr angebracht
werden. Es hat vielseitige Funktionen und kann mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Okularaufsatz auch als digitales Nachtsicht-Monokular verwendet
werden. Das PARD FD1 ist besonders kompakt und leicht, was es zu einem idealen
Begleiter fiir die Naturbeobachtung oder die Jagd macht. Es verfligt Uiber einen

hochempfindlichen CMOS-Sensor, wodurch es ein praktisches Werkzeug fiir Anbieterinformationen
Naturbe_obachter t{nd Jager ist,‘ die auch bei schlechten Licht.ver.héltnissen Geller Sport und Jagd GmbH
erfolgreich sein mdchten.- Optionaler Entfernungsmesser mit bis zu 1000 m-
Integrierter IR-Strahler mit Reichweite bis zu 350 m- 5 Speicherprofile fur die
wechselhafte Nutzung auf mehreren Waffen- Live-Ubertragung zu mobilen Bruhl 3-5
Endgeraten méglich- Prazise Treffsicherheit bei Tag & Nacht- Schussfestigkeit bis 37269 Eschwege
6000 Joule- Wasserdicht nach Schutzklasse IP67 Hessen
VorsatzgeratBatterie- / Akkulaufzeit: bis zu 8 StundenBetriebstemperatur:
-20 °C bis +50 °C Bildfrequenz: Telefon:
30 Hz (Schwarz-WeiB-Modus), 60 Hz (Farbmodus)Dioptrienausgleich: 05651/31485
-5 bis +5 dptDisplay-Auflésung: Fax:
1440x1080 pxDisplay-Typ: 0565131536
OLEDFotoaufnahme-Auflésung: 2560x1440 pxGewicht: E-Mail:
0,328 kglnfrarot-Reichweite: bis zu 350 mMessdistanz: gellerjagd@t-online.de
bis zu 1000 mObjektiv-Durchmesser: .
. .. Webseite:
30 mmOptische VergréRerung: L
1x (Clip-On-Modus), 3,5x (Monokular-Modus)Schnittstellen: www keilerjagd.de
USB-Typ C, WLANSensor-Auflésung:

1920x1080 px (Full HD bzw. 1080p)Sensor-Typ:
CMOSSpeicherkarten-Kompatibilitat:

Micro-SD bis max. 128 GBStromversorgung:
Typ-18650-AkkuVideoaufnahme-Aufldsung:
1920x1080 px (Full HD bzw. 1080p)Wasserdichtigkeit:
Schutzklasse IP67

Produktsicherheitsinformationen:

PARD-Nachtsicht-Technik.eu Inhaber Enrico Thierbach Rezedowa 2 PL 65-001 Zielona Gora / Poland Telefon:
+48 603 567 418

E-Mail: info@pard-nachtsicht-technik.eu

Verantwortlich:AKAH - Albrecht Kind GmbH, Hermann-Kind-StraRe 18-20, 51645 Gummersbach,Tel.: 02261
- 705-0, E-Mail: info@akah.de
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