
NEU und sofort verfügbar

3.389,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

ZEISS
DTC 4/50

Hersteller: ZEISS
Modell: DTC 4/50
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
ZEISS DTC 4/50, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/zeiss-dtc-4-50/sw15020

Das ZEISS DTC 4/50 Wärmebildvorsatzgerät bildet mit seiner Brennweite von 50
mm, einem 640x512 Pixel großen Sensor und einem besonders sensitiven NETD-
Wert von unter 25 mK das Flagschiff der Vorsatzgeräte aus dem Hause ZEISS.
Eine hohe Bildqualität, ein beeindruckend großes Sehfeld von 15 Metern auf 100
Meter Entfernung und eine Reichweite von bis zu 2.650 Meter zeichnen das DTC
4/50 aus.
Das bewährte Ergo-Control Bedienkonzept aller ZEISS Wärmebildgeräte kommt
auch hier zum Einsatz. So gelingt die zügige und effiziente Bedienung auch bei
Dunkelheit problemlos. Innovativ ist beim DTC 4 die neue Möglichkeit zwischen den
zwei Sehfeldvergrößerungen 1-fach und 0,65-fach zu wechseln. So kann stets -
unabhängig von der Vergrößerung des Zielfernrohres - die maximale Größe des
Sehfelds genutzt werden.
Der bereits von den kleinen Brüdern DTC 3/25 und 3/38 bekannte und äußerst
nützliche Einschieß-Assistent, bedienbar über die ZEISS Hunting App, ist ebenfalls
an Bord. So müssen lediglich Entfernung und Trefferlage in der App eingegeben
werden und der Assistent richtet das Display neu aus. Nach dem Einschießen kann
das Ergebnis als eines von vier Profilen gespeichert werden. So lässt sich das DTC
4/50 auf bis zu vier verschiedenen Zielfernrohren einsetzen.
Technische Daten	- Brennweite: 50 mm	- Blende: f/1.1	- Sehfeld auf 100 Meter:
15,4 Meter	- Reichweite bis zu 2.635 Meter	- Auflösung des Sensors: 640x512 Pixel
- Pixelabstand Sensor: 12 μm	- NETD-Wert unter 25 mK	- AMOLED-Display mit
1.024x768 Pixel Auflösung	- Optische Vergrößerung: 0,65-fach und 1,0-fach	- Li-Ion-
Akku, bis zu fünf Stunden Dauerbetrieb möglich	- 32 GB interner Speicher	- WLAN
- Funktionstemperatur: -10°C bis +50°C	- Gewicht: 680 g	- Abmessungen:
182x61x65 mm

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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