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ZEISS
SFL 8x40

Hersteller: ZEISS
Modell: SFL 8x40
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

Mit den ZEISS SFL Fernglas 8x40 (SmartFocus Lightweight) lassen sich besondere
Momente mit Leichtigkeit erleben. Das SFL Fernglas wurde so gebaut, dass es so
leicht und kompakt wie möglich ist, und ist somit eine perfekte Ergänzung der SF
Familie. Das neue Ultra-High-Definition (UHD) Concept sorgt für eine naturgetreue
Farbwiedergabe und höchste Detailerkennbarkeit. Das Fokussierrad ist dank
SmartFocus Concept perfekt positioniert und ermöglicht ein schnelles und präzises
Scharfstellen, auch mit Handschuhen. Die verbesserte Ergonomie und eine große
Austrittspupille sorgen für ein entspanntes und ungestörtes Einblickverhalten.
Mit einem Sehfeld von bis zu 140 m auf 1.000 m Entfernung und einer
Naheinstellgrenze von 1,5 m liefert das SFL 8x40 den optimalen Überblick
kombiniert mit einer präzisen Detailerkennung.
Der Objektivdurchmesser wurde um 2 mm reduziert, wodurch dünnere
Linsenelemente in geringerem Abstand verbaut werden und so bis zu 20 % Gewicht
und bis zu 13 % Volumen im Vergleich zu den ZEISS Victory SF Modellen eingespart
werden konnten. Somit sind die SFL Ferngläser bis zu 30 % leichter als
vergleichbare Wettbewerbsprodukte. Das leichte und dennoch robuste
Magnesiumgehäuse sorgt für Haltbarkeit und Langlebigkeit. Der reduzierte
Objektivdurchmesser ermöglicht die Nutzung dünnerer Linsenelemente, die enger
verbaut werden konnten. Dabei bieten die SFL Ferngläser trotz der enormen
Gewichts- und Volumeneinsparung eine perfekte Bildqualität.
Das Ultra-High-Definition (UHD) Concept steht für eine spezielle Beschichtung und
ein verbessertes Optikdesign, welches höchste Detailerkennbarkeit gewährleistet
und Farben naturgetreu wiedergibt. Dadurch können kleinste Merkmale identifiziert
und das Wild sicher angesprochen werden.
Das SmartFocus Concept ermöglicht ein schnelles und exaktes Fokussieren, ohne
die Finger weit auseinander machen zu mu¨ssen. Das in der DoubleLink Bridge
perfekt positionierte Fokussierrad bietet höchste Bedienergonomie, benötigt nur 1,4
Umdrehungen von Nahfokus bis zu unendlich und ist selbst mit Handschuhen
präzise bedienbar.
Mit 90% Lichtdurchlässigkeit und der ZEISS T*-Mehrschichtvergütung werden
Details sogar in der Dämmerung sauber und präzise erkannt, sodass auch in
dunklerer Umgebung jeder Augenblick einfangen werden kann. Die perfekte
Ergonomie der ZEISS SFL Modelle ermöglicht eine schnelle und einfache
Positionierung des Auges und bietet dank der großen Austrittspupille ein
komfortables und immersives Einblickverhalten. Zudem sorgen die verbesserten
Augenmuscheln für eine noch bessere ergonomische Haptik und einen fließenden
Übergang zwischen den Anschlagspunkten, die präzise definiert sind und perfekt
erreicht werden können.Die ZEISS T*-Mehrschichtvergütung garantiert brillante,
kontrastreiche Bilder, die Sie vor allem bei ungünstigen Lichtverhältnissen und in
der Dämmerung erleben werden. Dahinter verbirgt sich aber kein festes Rezept für
einen Schichtaufbau, sondern eine Technologie, die ständig neuen Glasmaterialien
und Anforderungen angepasst wird und von Linse zu Linse variiert. Auch bei nassem
Wetter gibt es in der Natur Beeindruckendes zu beobachten. Dafür hat ZEISS
LotuTec® entwickelt. Eine Beschichtung der Linsen von Ferngläsern und Spektiven,
die eine uneingeschränkt klare Sicht bei jeder Wetterlage ermöglicht.

Vergrößerung: 8 ×
Wirksamer Objektivdurchmesser: 40 mm
Lichttransmission: 90 %
Austrittspupillen-Durchmesser: 5.0 mm
Dämmerungszahl: 17.9
Sehfeld auf 1000 m: 140 m
Subjektiver Sehwinkel: 60° 
Naheinstellgrenze: 1.5 m 
Dioptrien-Verstellbereich: - 4.0 | + 4.0 dpt
Austrittspupillenabstand: 18 mm
Pupillendistanz: 52 – 74 mm
Objektivtyp: UHD
Prismensystem: Schmidt-Pechan
LotuTec?| ?Stickstofffüllung: + | +
Wasserdichtigkeit: 400 mbar
Funktionstemperatur: - 20°C | + 55°C
Länge: 144 mm
Breite bei einer Augenweite von 65 mm: 114 mm 
Gewicht: 640 g 
geeignet für Freizeit, Tagjagd/Pirsch, Naturbeobachtung, Hochsitz/Nacht
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