DDoptics
X2000i Laser-Entfernungsmesser

Hersteller: DDoptics

Modell: X2000i Laser-Entfernungsmesser
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Artikelnr.: 108-445000006

359,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Beschreibung:

Shoplink und Verfugbarkeit
HIER KLICKEN

DDoptics X2000i Laser-Entfernungsmesser

Messbereich: 0-2000 Yards (ca. 1828,8 m)

Messgenauigkeit: +/- 1 Yard

Hoéhen- und Winkelmessung: Ja

Genauigkeit in der Winkelmessung: +/- 0,5°

Winkelmessung: +/- 90°

Bluetooth: optional

Scan-Ranging-Funktion: Ja

Laserwellenlange: 905 nm, Lasersicherheit: FDA Laserklasse 1
Batterie: CR2-3V

Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung: Ja

Objekte messen

Geeignet flr hoch reflektive Objekte, z. B. StraBenschilder fiir Objekte mit mittlerer

Anbieterinformationen
Franken Arms

HauptstraBBe 36
96332 Pressig
Bayern

Telefon:

09265 - 30 70 901
Fax:

09265 - 30 73 002
E-Mail:
info@franken-arms.de
Webseite:
www.franken-arms.de

Reflektivitat, z. B. Gebaudewande und niedrig reflektive Objekt z. B. Baume.

Die Messreichweite verkurzt sich bei sinkender Reflektivitat.

Der neue DDoptics Entfernungsmesser x2000i wartet nicht nur mit einer 6-fache
VergréRerung, sondern auch mit einem komplett Gberarbeiteten ergonomischen
Design auf.

Die Entfernungsmessungsfunktion misst in einem Bereich von ca. 0-2000 m und
besitzt eine Genauigkeit von ca. +/-1 m.

Das Gerat ist nach IP54 wasserdicht (nicht Unterwasser einsetzbar).

Ein besonderes Highlight ist die automatische Abschaltfunktion, mit der sich das
Gerat nach 8 Sekunden ohne Benutzung, selbst abschaltet und somit wertvolle
Batterieleistung fir langere Jagdausfliige einspart.

Das geringe Gewicht von nur 176 g rundet die Funktionalitdten dieses DDoptics
Entfernungsmessers ab.

Technische Daten:

Schutzklasse IP54
Okulardurchmesser: 16mm
Objektivdurchmesser: 26mm
Sehfeld: 5°

Digitaler Zoom: 6x

Gewicht: ca. 1769
Abmessungen: 118x35x76,5mm

Lieferumfang:
DDoptics xX2000i
Tasche
Handschlaufe
Linsenputztuch
Bedienungsanleitung

Produktsicherheitsinformationen:
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DDoptics Germany
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Deutschland

info@ddoptics.de

EU verantwortliche Person
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