Artikelnr.: Warmebild und Nachtischttechnik

Hikmico e o
Binocular HABROK HQ35LN - 940nm 3.395 00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Hikmico

Modell: Binocular HABROK HQ35LN
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

UVP 3499 €
Wildsicher mit 940nm
Fusion aus Warembild und Nachtsicht

Hikmicro Binocular Habrok HQ35LN (HM-TS76-3552G/WLVN-HQ35LN)

Anbieterinformationen
Sonstiges: WSK Waffen Sprenger Kirchdorf

Thermal Module
Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays HochstraRe 1
Auflésung: 640 x512 .
Bildfrequenz: 50 Hz 93348 Kirchdorf
Pixelintervall: 12um Bayern
NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0
Brennweite: 35 mm

Erkennungsreichweite: 1.800 m Telefon:
Sichtfeld: 7,5° x 5,7°/13,2m x 9,9m (H x V) 0159-04795929
Blende: F1.0 E-Mail:
VergréRerung: 3,0x - 24x (8x) "
minimale Fokusdistanz: 3,5 m WSK-Waffen@gmx.de
Fokus Modus: Fokus Ring Webseite:

Optische Module WSK-Waffen.de
Bildsensor: 1,88" Progressive Scan CMOS

Maximale Auflésung: 2560 x 1440

Brennweite: 31 mm

Blende: F1.2

Minimale Beleuchtung: 000.1 lux (F1.0, AGC On)

Intelligentes IR: Ja

Fokus Modus: Fokus Ring

VergréBerung: 2,9x - 23,2x (8x)

Sehfeld: 13,9° x 7,8° / 24,4m x 13,6m

IR Wellenlenge: 940 nm

Sichtweite bei Nacht: 350 m

Min. Arbeitsdistanz: 3m

Bild

Monitor: 0.49 inch, OLED, 1920 x 1080

Dioptrien: -5 bis +3

Palettes: Thermal: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Optical: Day, Night, Auto
FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur
Helligkeitseinstellung: Ja

Kontrasteinstellung: Ja

Zoom Pro: Ja

Toneinstellung: Kalt, Warm

Smart Function

Hot Track: Ja

Hotspot: Ja

Bild in Bild: Ja

Standby Modus: Ja

GPS: Ja

Digitaler Magnetischer Kompass: Ja

System Function

Speicher: Eingebautes Speichermodul (64 GB)
Video-Aufnahme: integrierte Videoaufnahme
Ton-Aufnahme: Ja

Schnappschuss: integrierte Bildaufnahme
Lokales Album: Ja

Unterstlitzte App: Hikmicro Sight

Batterie

Batterietyp: herausnehmbarer Li-lon Akku
Betriebszeit: 6 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi
Anzeige der Batteriekapazitat: Ja

Power Supply: Type C

Allgemein
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
Schutzklasse: IP67

MaRe: 138.2 mm x 68.4 mm x 212.4 mm
Gewicht: 780 g

Augenabstand:-15-mm
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Laser Entfernungsmesser Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Biichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
Maximaler Messbereich: 1000 m VDB Geschéftsstelle: Gisselberger Strafe 10 - 35037 Marburg
Laser-Sicherheitsklasse: 1 Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
Wellenlange: 905 nm

Messgenauigkeit +/- 1 m

Lieferumfang

Habrok HQ35LN

Anleitung

Staubtuch



Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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