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German Precision Optics
GPO Spectra 8x

Hersteller: German Precision Optics
Zustand: neu

Beschreibung:
SPECTRA™ 8x 1-8x24i G4i Fiber – Maximale Präzision auf jeder DistanzDas
SPECTRA™ 8x 1-8x24i G4i Fiber steht für modernste Optiktechnologie und höchste
Zuverlässigkeit im Jagdeinsatz. Als Nachfolger des beliebten 1-8x24i überzeugt es
mit einem erweiterten Leistungsumfang und nochmals verbesserter optischer
Qualität. Die Basis bildet der bewährte Baukasten des SPECTRA™ 1,6-13x44i, der
für brillante Bildschärfe, außergewöhnliche Randschärfe und beeindruckende
Lichttransmission sorgt.Dank der 1-fachen Vergrößerung mit einem Sehfeld von 41
m auf 100 m bietet das Zielfernrohr ein unvergleichlich weites Sichtfeld – ideal für
das Schießen mit beiden geöffneten Augen. So behalten Sie auch in dynamischen
Jagdsituationen stets den Überblick. Der 8-fache Zoom ermöglicht zugleich präzise
Schüsse auf mittlere und weitere Distanzen.Das neue Modell ist zudem kompatibel
mit dem optionalen ballistischen Turm GBT, der eine schnelle und exakte Korrektur
der Schussentfernung erlaubt. Seine robuste Mechanik, kombiniert mit einer
hochwertigen Aluminiumkonstruktion, macht das SPECTRA™ 8x zum zuverlässigen
Begleiter – auch unter härtesten Bedingungen und bei Verwendung moderner
Jagdtechnik.Produkt-Highlights8-fach Zoomsystem – maximale Flexibilität von Nah-
bis WeitschussExtrem weites Sehfeld (41 m bei 1x) – perfektes Zielerfassen mit
beiden AugenG4i Fiber Absehen – präziser, heller Leuchtpunkt mit minimaler
ZielabdeckungHohe Transmission von 90 % – klare, kontrastreiche Bilder selbst bei
DämmerungOptionaler ballistischer Turm (GBT) – für präzise
SchussentfernungsanpassungRobuste Bauweise – stoßfest, wetterbeständig und
jagdtauglich unter ExtrembedingungenThrow Lever inklusive – für schnelles
Vergrößerungswechseln im EinsatzTechnische
DatenMerkmalWertVergrößerung1–8xSehfeld (auf 100 m)41 – 5,2
mObjektivdurchmesser24 mmAustrittspupille Ø8,5 – 3,0 mmAugenabstand95 mm
(3,74 Zoll)Parallaxenausgleich100 m (parallaxefrei)Transmission (ISO
14490-5:2005)90 %Mittelrohrdurchmesser30 mmLänge284 mmGewicht538
gAußendurchmesser Objektiv/Okular30 mm / 45,8 mmAbsehenG4i Fiber
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