
Artikelnr.: 208593_H02107

949,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Euroshot GmbH
Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de

DDoptics
Nighteagle V4 Gen 3 2,5-10x56

Hersteller: DDoptics
Modell: Nighteagle V4 Gen 3 2,5-10x56
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
Standardmäßig ist ein manueller Glasfaserleuchtpunkt in unserem Zielfernrohr
Nighteagle V4 2,5-10x56 verbaut

--- inklusive I-Fibr Control Lecuhtpunkt (automatisches ein- und ausschalten des
Leuchtpunkts)---

- Lichttransmission mit Spitzenwerten: Die voll vergütete Optik der Zielfernrohre,
die keinerlei Reflexe zulässt, bietet ein brillantes Bild mit herausragenden
Randschärfeeigenschaften. Wegen des nur minimalen Falschlichtanteils stört selbst
Gegenlicht nicht. Die Lichttransmission weist mit 94,7 % (Tag) bzw. 93 % (Nacht)
Spitzenwerte auf, die ein sicheres Ansprechen bis zum letzten Büchsenlicht
erlauben.

- Zielfernrohr mit dem besten Leuchtpunkt am Markt: Dank der Glasfasertechnik
wird der Leuchtpunkt bei starker Dimmung nicht nur dunkler, sondern auch feiner.
Der Leuchtpunkt ist stufenlos dimmbar von Gegenlichttauglichkeit bis
Nachtsichtgerätemodus. Zusätzlich ist der Standard Leuchtpunkt (Fiber Dot)
aufrüstbar zu unserem IFiber, einem intelligenten Leuchtpunkt mit Bewegungs- und
Lagesensor sowie einem kleinen Mikroprozessor und integrierter Software. Ihr
Leuchtpunkt schaltet immer ab, wenn Sie ihn nicht mehr brauchen und aktiviert
sich wieder, wenn er benötigt wird.

Technische Daten: 

- Vergrößerung:2,5-10x
- Gewicht in g:715
- Dioptrienausgleich:-3 bis +3
- Dämmerungszahl:11,8-23,7
- Generation:3
- Vergütung:HDX III
- Objektivdurchmesser Linse in mm:56
- Austrittspupille in mm:16,3-5,6
- Dämmerungszahl:11,8-23,7
- Sehfeld auf 100m (in m):12,6-3,4
- Augenabstand in mm:102-103
- Absehen:New Absehen 4
- Leuchtpunkt II:ja
- Absehen Bildebene:2. Bildebene
- Absehenverstell / Klick:0,1 MRAD
- Absehenverstellung (Skalierung):doppelt
- Max. Verstellweg:22
- Parallaxenausgleich:20-500-unendlich
- Oberfläche:fine black
- Mittelrohrdurchmesser in mm:30
- ASV Zerostop:ja
- Objektivdurchmesser außen in mm:65
- Okulardurchmesser in mm:43
- Gesamtlänge in mm:350
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