
Artikelnr.: 213138_B640004043

1.824,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffenservice Werthe

Bismarckstr. 41
39576 Stendal
Sachsen-Anhalt

Telefon:
03931-212278
Fax:
03931-257743
E-Mail:
info@jagdgewehr.de
Webseite:
www.jagdgewehr.de

Blaser
B2 2-12x50 iC S

Hersteller: Blaser
Zustand: neu

Beschreibung:
Blaser B2 2-12x50 iC Zielfernrohr sind für Pirsch / Ansitz und Nachtjagd mit
Vorsatzgeräten entwickelt worden.Mit der Blaser optionalen QDC+ können Sie die
Schussentfernung bis zu einer Distanz von 500 m direkt an der Absehenverstellung
des Blaser B2 einstellen. Für die optimale Anpassung an die eigene Waffe sind zehn
wechselbare gravierte Ringe im Set enthalten, die ein breites Spektrum jagdlicher
Munition abdecken. Ein zusätzlicher Blanko-Ring kann mit individuellen
Markierungen versehen werden.Wie bei allen Blaser Zielfernrohren, lässt sich
zusätzlich zum 100 m-Fleckschuss auch die GEE-Einstellung (4 Klicks hoch)
arretieren. Ein unbeabsichtigtes Verstellen ist somit nicht möglich und die
verriegelte Position gibt die Sicherheit des Fleckschusses auf normale jagdliche
Entfernungen.Die Blaser QDC+ ist optional für die Modelle B2 2-12x50 iC und B2
2.5-15x56 iC erhältlich und ganz einfach selbst nachrüstbar.Vergrößerung: 2-12x 
Wirksamer Objektivdurchmesser: 19,6 - 50 mm  Austrittspupille: 9,8 - 4,2 mm 
Augenabstand: 90 mm  Dioptrienausgleich: -3 / +2 Sehfeld auf 100m:  20 - 3,3 m 
Stickstofffüllung: ja  Wasserdicht: 4 m  Verstellbereich Höhe / Seite auf 100m: ±125
/ ±125 cm  Verstellbereich Höhe mit QDC+:  – 80 cm / 100 m  Verstellung pro
Klick 1 cm / 100 m  Parallaxeausgleich 100 m fix  Gesamtlänge 330 mm 
Gewicht mit Innenschiene  760 g  Außendurchmesser Objektiv  56 mm 
Innengewinde Objektiv  M54x0,75  Außendurchmesser Okular 46 mm  6-fach Zoom
Optimiert für Vorsatzoptik – kompakt und robust Feines Tages-Leuchtabsehen
(Fiberoptik) in der zweiten Bildebene 94 / 92% Tag- / Nachttransmission Smart Lens
Protection (SLP) – hydrophobe Linsenbeschichtung mit Innenschiene
Parallaxeausgleich, fühlbare Rast bei 100 m (nur bei B2 2.5-15x56 iC) Stufenlose
Einstellung der Leuchtintensität Gummierter Varioring Made in Germany

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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