
Artikelnr.: 414026_LH1725000351

1.950,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen-Beer OHG

Fürstenstraße 6
87439 Kempten
Bayern

Telefon:
+49 831 52274-0
Fax:
+49 831 52274-30
E-Mail:
info@waffen-beer.de
Webseite:
https://www.waffen-beer.de

Liemke
Keiler 25.1

Hersteller: Liemke
Zustand: neu

Beschreibung:
Beschreibung & EigenschaftenEs handelt sich um ein kompaktes Wärmebild-
Handgerät, besonders geeignet für die Pirsch- und Ansitzjagd im Wald oder auf dem
Feld. Das Gehäuse ist robust: Aluminium für Objektiv und Rahmen,
glasfaserverstärkter Kunststoff für den Korpus, mit Gummieinlagen. Bedienung ist
beidhändig möglich, mit gut erreichbaren Tasten für linke und rechte Hand. Das
Gerät ist auch für Brillenträger komfortabel nutzbar. Das Gerät ist nach IP67
geschützt („staubdicht / kurzzeitig wasserdicht“) – es kann auch bei widrigen
Wetterbedingungen eingesetzt werden. Optik & SensorObjektiv: 25 mm, Blende
f/1.0. Detektor: VOx (ungekühlter Quantenpunkt-Sensor) mit einer Auflösung von
384 × 288 Pixeln. Pixelgröße: 12 µm. NETD (Temperaturauflösung): = 40 mK, was
eine relativ gute Empfindlichkeit bedeutet. Bildrate: 50 Hz, für flüssige Darstellung.
Sehfeld: ~ 10,5° × 8,0°, was laut Händler bei 100 m etwa 18,5 × 13,9 m entspricht.
Vergrößerung: Basis 2,4-fach optisch, digitaler Zoom bis zu 10,0×.
Fokussierbereich: 1 m bis unendlich. Display & BildverarbeitungDisplay: OLED,
Auflösung 1.024 × 768 Pixel. Farbmodi: Mindestens 5 Modi (White Hot, Black Hot,
Extra Dark, Red Hot, Rainbow). Interner Speicher: 32 GB, womit man viele Bilder
und Videos speichern kann. WLAN / App-Unterstützung: Ja, Streaming auf
Smartphone oder Tablet möglich. Reichweite & LeistungDetektionsreichweite: ca.
1.250 m laut Herstellerangaben. Die Bildverarbeitungssoftware bietet laut Hersteller
ein kontrastreiches, detailreiches Bild, auch bei schwierigen Licht- oder
Wetterverhältnissen. Stromversorgung & BetriebAkku: Wechselakku (Li-Ion), 4.800
mAh. Laufzeit: Bis zu 10 Stunden im Basisbetrieb; bei Nutzung von Foto, Video und
WLAN etwa 6,5 Stunden. Aufladung: Über USB-C, Schnellladefunktion.
Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +50 °C.Lagertemperatur: –40 °C bis +70 °C. 

Sonstiges:
Beschreibung & EigenschaftenEs handelt sich um ein kompaktes Wärmebild-Handgerät, besonders geeignet für
die Pirsch- und Ansitzjagd im Wald oder auf dem Feld. Das Gehäuse ist robust: Aluminium für Objektiv und
Rahmen, glasfaserverstärkter Kunststoff für den Korpus, mit Gummieinlagen. Bedienung ist beidhändig möglich,
mit gut erreichbaren Tasten für linke und rechte Hand. Das Gerät ist auch für Brillenträger komfortabel nutzbar.
Das Gerät ist nach IP67 geschützt („staubdicht / kurzzeitig wasserdicht“) – es kann auch bei widrigen
Wetterbedingungen eingesetzt werden. Optik & SensorObjektiv: 25 mm, Blende f/1.0. Detektor: VOx
(ungekühlter Quantenpunkt-Sensor) mit einer Auflösung von 384 × 288 Pixeln. Pixelgröße: 12 µm. NETD
(Temperaturauflösung): = 40 mK, was eine relativ gute Empfindlichkeit bedeutet. Bildrate: 50 Hz, für flüssige
Darstellung. Sehfeld: ~ 10,5° × 8,0°, was laut Händler bei 100 m etwa 18,5 × 13,9 m entspricht. Vergrößerung:
Basis 2,4-fach optisch, digitaler Zoom bis zu 10,0×. Fokussierbereich: 1 m bis unendlich. Display &
BildverarbeitungDisplay: OLED, Auflösung 1.024 × 768 Pixel. Farbmodi: Mindestens 5 Modi (White Hot, Black
Hot, Extra Dark, Red Hot, Rainbow). Interner Speicher: 32 GB, womit man viele Bilder und Videos speichern
kann. WLAN / App-Unterstützung: Ja, Streaming auf Smartphone oder Tablet möglich. Reichweite &
LeistungDetektionsreichweite: ca. 1.250 m laut Herstellerangaben. Die Bildverarbeitungssoftware bietet laut
Hersteller ein kontrastreiches, detailreiches Bild, auch bei schwierigen Licht- oder Wetterverhältnissen.
Stromversorgung & BetriebAkku: Wechselakku (Li-Ion), 4.800 mAh. Laufzeit: Bis zu 10 Stunden im Basisbetrieb;
bei Nutzung von Foto, Video und WLAN etwa 6,5 Stunden. Aufladung: Über USB-C, Schnellladefunktion.
Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +50 °C.Lagertemperatur: –40 °C bis +70 °C. 

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: info@liemke.com
EU-Verantwortlicher: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail:
info@liemke.com

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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