S h Ield Artikelnr.: V4046643D

statt UVP: 321 EUR

II:o::punktvisier SMS2 SMS2-8MOA- 311,00 EUR*
o y *inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Shield

Modell: Rotpunktvisier SMS2 SMS2-8MOA-Poly
Kaliber:  Sonstige

Zustand: Neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:

Hier direkt bestellen - »Shield Rotpunktvisier SMS2 SMS2-8MOA-Poly
Absehen FarberotAbsehenRotpunktMontageteile im Lieferumfangneinverwendbare

Akkus bzw. BatterienCR2032VerwendungKurzwaffe|LangwaffeMontageprofil . . .
(Footprint)Shield RMSObjektiv @ in mm23PunktgréRe in Winkelminuten (MOA)8 Anbieterinformationen
MOAGewicht in g11,4MaRe (LxBxH) in mm40,8x25,4x22,8 TriggerStart GmbH
PRODUKTDETAILSArtikelbeschreibung- mit SHIELD-Footprint- zwei PunktgréRen und www.SchiitzenLand.de
Ausflhrungen- robuste Linse aus Acryl oder kristallklarem Glas- wasserbestandig
nach IP67- variable HelligkeitPrazision und Vielseitigkeit: das Shield Rotpunktvisier Gostritzer Str. 63
SMS2 (Shield Mini Sight 2.0) 01217 Dresden

Sachsen
Das Shield Rotpunktvisier SMS2, erhaltlich in den Ausflihrungen Glass Edition und Telefon:
Poly Edition, bietet eine beeindruckende Kombination aus optischer Klarheit und 0351 - 4189 5564
robuster Bauweise. Dieses Visier ist ideal fir alle, die héchste Prazision und E-Mail:
Zuvgrlasmgkelt suchen, sei es im sportlichen oder taktischen Einsatz. info@schuetzenland.de
Optische Eigenschaften .
Das Herzstlick des Shield Rotpunktvisiers ist die LED-Lichtquelle, die ein rotes Webseite:
Punktziel ohne den Einsatz von Lasern erzeugt, was es vollkommen augensicher www.schuetzenland.de
macht. Man kann zwischen zwei PunktgréRen wahlen: 4 MOA und 8 MOA. Die Linse

ist entweder aus Acryl oder kristallklarem Glas gefertigt, ohne stoérende Filter,
sodass das Bild durch das Visier unverfalscht bleibt. Die spezielle Beschichtung der
Linse ist robust und anti-reflektierend, wodurch die sichtbare Signatur minimiert
wird und man auch bei schwierigen Lichtverhaltnissen eine klare Sicht hat.
Elektronische Eigenschaften

Das Visier wird von einer einzigen 3V Lithium-Batterie des Typs CR2032 betrieben,
die eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden bei
durchschnittlichem Tageslicht bietet. Die Batterie ist geschickt unter dem Visier
platziert, was einen einfachen Zugang ermdglicht. Die Helligkeit des Rotpunktes ist
variabel und reicht von einer Einstellung, die mit Nachtsichtgeraten kompatibel ist,
bis zu einer Einstellung, die selbst bei hellem Tageslicht gegen den Himmel sichtbar
ist.

Robustes Design

Das Gehause des Shield Rotpunktvisiers besteht aus einem mit Glas geflllten Nylon-
Polymer, das in einem matten Schwarz gehalten ist. Mit den kompakten
Abmessungen von 40,8x25,35x22,8 mm und einem Gewicht von nur 11,4 Gramm
(ohne Batterie) ist das Visier leicht und unauffallig. Dank des SHIELD-Footprints
stehen tber 100 Montagemaoglichkeiten zur Verfiigung, sodass man das Visier
flexibel an verschiedenen Waffen anbringen kann. Die Wasserbestandigkeit nach
IP67 ermdglicht eine Eintauchtiefe von bis zu 3 Ful8 fir 30 Minuten, was es ideal fur
den Einsatz bei widrigen Wetterbedingungen macht.

Weitere Produktdetails:- iber 100 Montagemdglichkeiten- Lichtquelle: rote LED
(keine Laser, komplett augensicher, keine radioaktiven Materialien)-
PunktgréRenoptionen: 4 MOA oder 8 MOA- Linse: D-férmige Acryl- oder kristallklare
Glaslinse mit robuster Beschichtung, ohne Filter- Linsenbeschichtung: robuste, anti-
reflektierende, farbfreie Beschichtung zur Minimierung der sichtbaren Signatur-
Batterielebensdauer: 20.000 Stunden bei durchschnittlichem Tageslicht-
Batterieplatzierung: unter dem Visier- Helligkeitsbereich: kompatibel mit Nachtsicht
bis sichtbar gegen den Himmel bei hellem Tageslicht- Wasserbestandigkeit: IP67-
Farbe: Mattschwarz- Gehausematerial: Nylon-Polymer, verstarkt mit Glasfasernim
Lieferumfang enthalten:

- Shield Sight
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- Batterie CR2032 Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
- Abdeckkappe Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

- Unterlegscheibe
- Befestigungsschrauben 4 St.
- Sechskantschlussel 2 St.
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Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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