
1.839,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen und Munition

Dabruner str. 1
06888 Wittenberg
Sachsen-Anhalt

Telefon:
0179 522 8059
Fax:
0321 2522 8059
Mobil:
0179 522 8059
E-Mail:
g.muermann@web.de
Webseite:
www.waffen-muermann.de

Haenel NXT
.308Win

Hersteller: Haenel
Kaliber: .308Win
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
ARTIKELBESCHREIBUNG- Geradezug-Repetierer mit echter Handspannung-
Holzschaft mit verstellbaren Schaftrücken- abnehmbarer Drückjagdvisierung (i-Sight
System)Die Repetierbüchse Haenel Jaeger NXT erscheint als Geradezurepetierer mit
Handspanner für den harten jagdlichen Einsatz. Die Jaeger NXT Adjustable
kombiniert attraktives Holz mit funktionellem Nutzen. Dank höhenverstellbarer
Schaftbacke ist man beim Schießen über Optik schneller und wiederholgenau im
Ziel.
Bei dem Holzschaft lässt sich der Schaftrücken mit Hilfe einer Taste schnell und
einfach in der Höhe verstellen, wobei die Taste so positioniert ist, dass selbst im
Anschlag eine präzise Anpassung der Visierlinie möglich ist.
Ausgestattet mit einer eingefrästen Picatinny-Schiene lässt sich zudem eine Optik
einfach und wiederholgenau montieren. Ferner bietet die i-Sight Visierung zwei
Optionen für den jagdlichen Einsatz: Mit oder ohne Visierung. Ohne Visierung kann
die Laufmündung mit einem M15x1 Gewinde für die Verwendung eines
Schalldämpfers oder einer Mündungsbremse genutzt werden. 
Zu dieser Ausführung gehört ebenfalls ein Geradezug-Torsionsverschluss, der durch
seine brillante Ergonomie überzeugt. Der Kickdown-Kammergriff bewegt den
Zylinder linear, während er gleichzeitig den Verschluss im Lauf dreht und verriegelt.
Im letzten Schritt setzt der Kammergriff im vorderen Drittel des Schwenkbereichs
das System unter Spannung und stellt damit die Schussbereitschaft her.
Für die Sicherheit sorgt eine Kammersperre, bei der über einen Schieber zwischen
drei Stellungen ausgewählt werden kann:- sichere Entladeposition, bei der das
System entspannt ist (links)- rote Feuerposition (in der Mitte)- Sicherungsposition,
die den Kammergriff blockiert (rechts)- Composite nähert sich dem
MaßschaftTECHNISCHE DATEN:- Laufdurchmesser: 18 mm- Lauflänge: 520 mm
(Standardkaliber) / 610 mm (Magnum)- Abzug: Direktabzug mit ca. 1000 g
Abzugsgewicht- Einsteckmagazin- Schaft: FSC-zertifizierter Wood-Compound-Schaft
mit geführter und per Druckknopf lösbarer Schaftbacke in der Farbe Schwarz.-
kaltgeschmiedeter Suhler Präzisionslauf- Anzahl der Züge 4- Picatinny-Schiene-
Druckknopf-Riemenbügel- Handspanner mit 3-Stellungs-Kombischieber
(Kammersperre, Feuerposition, Kammerstängel gesperrt)- i-Sight Visierung-
Abnehmbarer Drückjagdvisierung (i-Sight System)

Produktsicherheitsinformationen:
HerstellerHaenel C.G. GmbH
Schützenstr. 26
98527 Suhl, DE
info@cg-haenel.de
 EU Verantwortliche PersonHaenel C.G. GmbH
Schützenstr. 26
98527 Suhl, DE
info@cg-haenel.de
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