PA R D Versandkostenfrei!
Phoenix 4K 2.0 - PH42-50/LRF 975,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: PARD

Modell: Phoenix 4K 2.0 - PH42-50/LRF
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:

PARD Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRF - digitale Tageszieloptik mit LRF
Das PARD Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRF ist eine hochaufldsende digitale ©AGF-Shop
Tageszieloptik im klassischen Zielfernrohr-Design. Das Gerat verbindet einen 4K-
CMOS-Sensor mit integriertem Laser-Entfernungsmesser, Ballistikrechner und
moderner digitaler Bildverarbeitung.

Anbieterinformationen

Der 4K-Sensor mit 3840 x 2160 Pixeln und einer PixelgréRe von 2 um arbeitet mit Josef Kolb - Waffen -

einer Bildfrequenz von 60 Hz. Dadurch entsteht eine fliissige Bilddarstellung auch Nachtsichttechnik - Jagdzubehér
bei Bewegungen und schnellen Zielwechseln. Die deutsche Phoenix-Ausfiihrung ist

mit einem IR-Blocker ausgestattet und bestimmungsgemag als digitale LimesstraRe 17

Tageszieloptik ausgefiihrt. 93342 Saal a.d.Donau

Das 50-mm-Objektiv bietet eine optische GrundvergréBerung von ca. 4,5-fach. Bayern

Zusatzlich steht ein bis zu 4-facher Digitalzoom zur Verfligung. Das Sehfeld betragt

rund 13 m auf 100 m. Telefon:

Der integrierte Laser-Entfernungsmesser misst Entfernungen bis 1.000 m. In 09441 296 435
Verbindung mit dem integrierten Ballistikrechner konnen relevante E-Mail:
Schussparameter digital verarbeitet werden. Mehrere Absehenstile und info@aufgehtsfreun.de
Absehenfarben ermdglichen eine individuelle Anpassung der Anzeige. Webseite:

Die Bilddarstellung erfolgt ber ein hochauflésendes IPS-Display. Die www.aufgehtsfreunde.shop

Energieversorgung kombiniert einen eingebauten 21700-Akku mit einem
herausnehmbaren 18650-Akku und erméglicht dadurch lange Einsatzzeiten sowie
einen schnellen Akkuwechsel.

Das robuste Gehause ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschitzt und fur
RuckstoBenergien bis 6.000 Joule ausgelegt. Foto- und Videoaufzeichnung, Micro-SD-
Speicher, USB-C und drahtlose Funktionen erganzen die umfangreiche Ausstattung.
Wichtig: digitale Tageszieloptik

Das PARD Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRF wird in der hier angebotenen deutschen
Ausflihrung mit IR-Blocker als digitale Tageszieloptik angeboten. Es ist nicht mit
dem PARD Night Stalker 4K bzw. anderen Nachtzielgeraten gleichzusetzen. Bitte
beachten Sie hierzu die ausfihrliche rechtliche Einordnung und die
Produktsicherheitshinweise.

Weitere Informationen zur technischen und rechtlichen Einordnung finden Sie auch
auf unserer Beratungsseite unter aufgehtsfreun.de.J0000Technische Daten000000
HerstellerJJOPARDOOIO00OOModellgd0Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRFO000000Produktart
[J0digitale TageszieloptikOOOOOOOSensor04K CMOS, 3840 x 2160 PixelJ0O000
PixelgréRe[J002 pmI0J00000IR-Blocker(JOJa - deutsche Tageslicht-Ausfihrungd00000
Bildfrequenz[J0j060 HzOOOOOOObjektiviOO50 mmOJ00000Optische VergroRerung(Q
ca. 4,5x000000Digitalzoom001-4 xO000000Sehfeld auf 100 md0ca. 13 mOO0o000
Erkennungsdistanz[j[{bis ca. 350 mJJ00000FokusbereichOg5 m bis 000000
Display(00IPSO000000Display-AuflésungJ01200 x 1200 Pixel laut
Artikelstammdaten[J00J000Laser-Entfernungsmesser{J[jbis 1.000 mO00000
Ballistikrechner[JJ0integriert0000000Absehen(007 AbsehenstileJ00000
AbsehenfarbenJJRot, WeiR, Gelb, GrinJJ0J000Augenabstand[JJ065 mmOJ0000
SpeicherJj0Micro-SD bis 128 GBOIO000Akkusystem[J01x 21700 integriert + 1x
18650 wechselbar(0J0000Betriebsdauer{]bis ca. 6 Stunden{J0J00J0ANnschluss[]
USB-COO00000SchutzklasseO0IP6 70000000R UckstoRfestigkeit0bis 6.000 JO0O000
BetriebstemperaturJJ0—30 °C bis +55 °C0J0000AbmessungenJ{ca. 367 x 85 x
70 mmQJ00000GewichtdOdca. 905 g mit AkkuQdd

Rechtliche Einordnung des PARD Phoenix 4K 2.0Produktart: Digitale Tageszieloptik
mit integriertem Laser-Entfernungsmesser.

Das hier angebotene PARD Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRF ist in seiner
bestimmungsgemaRen deutschen Ausfihrung mit einem IR-Blocker ausgestattet
und zur Verwendung als digitale Tageszieloptik vorgesehen.

Das PARD Phoenix 4K 2.0 ist nicht mit dem PARD Night Stalker 4K oder anderen
dlgltalen Nacht2|elgeraten glelchzusetzen Entscheldend fur d|e rechtllche

Nachtsmhtgerate und Nachtzielgmt@WMtha[ggggrﬁqsteH G,gvfd”’”g%g?‘%w@ﬂ??ﬁﬁ?“”“ Waffenfachhéndler e.v
sowie entsprechende Vor- und Aufsatzemit-Bildwan ﬁ&ieﬂ@j CEEQNISENEN 75-99 - o db-waen.de
Verstarkung unterliegen in Deutschland besonderen waffenrechtlichen

Bestimmungen. Das Phoenix 4K 2.0 wird dagegen in der hier angebotenen

Konfiguration als digitale Tageszieloptik verwendet.

Das Bundeskriminalamt hat sich im Rahmen von Feststellungsverfahren bereits mit

Aiairalan Zialantilan 11nAd vvaralairhharan farhnicrhan Alicfithriinaan hafacetr Efir Aia



Sonstiges:

Rechtliche Einordnung des PARD Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRF

Die rechtliche Einordnung digitaler Zieloptiken ist ein wichtiger Punkt, den wir sehr ernst nehmen. Aus diesem Grund haben wir die Thematik rund um das PARD Phoenix 4K
2.0 PH42-50/LRF sorgfaltig geprift und bewertet.

Nach den uns vorliegenden Informationen sowie nach Abstimmung und Bewertung unter Einbeziehung fachkundiger Stellen ist das PARD Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRF in seiner
bestimmungsgemaRen Verwendung als digitale Tageszieloptik rechtlich nicht mit einem klassischen Nachtsichtvorsatzgerat gleichzusetzen, sondern grundsatzlich wie eine
Tageszieloptik zu behandeln.

Die Bewertung beriicksichtigt insbesondere das deutsche Waffengesetz, das Bundesjagdgesetz sowie die jeweiligen jagdrechtlichen Vorschriften der Bundeslander.
MaRBgeblich ist dabei stets die konkrete technische Ausfithrung des Geréts, der vorgesehene Verwendungszweck sowie die tatséchliche Nutzung im Einzelfall.

Das Thema digitaler Tageszieloptiken ist rechtlich nicht vdllig neu. Das Bundeskriminalamt hat sich im Rahmen eines Feststellungsverfahrens bereits mit vergleichbaren
technischen Fragestellungen befasst.

Nach unserer Bewertung ist die dort behandelte rechtliche Einordnung auch fiir das PARD Phoenix 4K 2.0 PH42-50/LRF von Bedeutung, soweit die technischen und
funktionalen Voraussetzungen vergleichbar sind.

Grundsatzlich werden Feststellungsbescheide insbesondere dann beantragt und erlassen, wenn eine neue oder rechtlich zweifelhafte technische Ausfiihrung eine gesonderte
waffenrechtliche Bewertung erforderlich macht. Bei nachfolgenden Geraten mit vergleichbarer technischer Ausfiihrung wird in der Praxis haufig auf bereits vorhandene
Bewertungen und Feststellungsbescheide Bezug genommen.

Bitte beachten Sie dennoch: Die rechtliche Zulassigkeit kann immer vom konkreten Einsatz, der Montage, der technischen Konfiguration, dem jeweiligen Bundesland sowie der
aktuellen Rechtslage abhangen. Wir empfehlen daher, das Gerat nur entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorgaben und im Rahmen der jeweils zulassigen jagdlichen
Verwendung einzusetzen.

Gerne beraten wir Sie vor dem Kauf persénlich zur technischen Einordnung, zum vorgesehenen Einsatzbereich und zu den uns vorliegenden rechtlichen Grundlagen.

Weitere Informationen, technische Daten und Bestellméglichkeit:

Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen

Produktsicherheitsinformationen:

Herstellerinformationen

Shenzhen Pard Technology Co., Ltd.
B78, 18/F, Guangyin Building

38 Futian South Road, Port Community
Futian Street, Futian District
Shenzhen, Guangdong

China

E-Mail: support@pard-tech.com

Website: https://www.pard.comVerantwortliche Person in der EUMAWA Trading GmbH

Johann-Galler StralRe 20

2120 Wolkersdorf

Osterreich

office@mawa-trading.com

+43 676 659 6898

Sicherheitshinweise

ProduktsicherheitSicherheits- und Gebrauchshinweise:[}- Vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung vollstéandig lesen und samtliche Sicherheits-, Montage- und
Nutzungshinweise beachten.[]- Das Gerat ausschlieBlich bestimmungsgemaR als digitale Tageszieloptik und im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften
verwenden.[]- Vor Montage, Demontage, Einstellung oder sonstigen Arbeiten sicherstellen, dass die Waffe vollstandig entladen und gesichert ist.[]- Nur geeignete und
fachgerecht montierte Befestigungssysteme verwenden. Nach Montage oder Veranderung der Montage die Treffpunktlage kontrollieren.[J- Der integrierte Laser-
Entfernungsmesser darf niemals auf Personen, Fahrzeuge, Flugzeuge oder stark reflektierende Flachen gerichtet werden. Nicht direkt in die Laserquelle blicken.[J- Hinweise
des Herstellers zur Laserklasse und zur sicheren Verwendung des Entfernungsmessers beachten.[J- Nur geeignete und vom Hersteller vorgesehene Akkus verwenden. Auf
korrekte Polung achten.[]- Beschadigte, verformte, ausgelaufene oder ungewdhnlich heie Akkus nicht verwenden oder laden.[]- Akkus nicht 6ffnen, kurzschlieRen, ins Feuer
werfen oder (ibermaBiger Hitze aussetzen.[]- Gerat und Akkus beim Laden nicht unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nahe leicht entziindlicher Materialien betreiben.[J- Das Gerat
nicht verwenden, wenn Gehause, Optik, Anschlisse, Akkuaufnahme oder Bedienelemente beschadigt sind.[J- Optik und Gehause nur mit geeigneten Reinigungsmitteln und
weichen, sauberen Tlchern reinigen.[J- Gerat nicht eigenmachtig 6ffnen, technisch verandern oder umbauen.[J- Trocken, stoBgeschitzt und auerhalb der Reichweite von
Kindern lagern und transportieren.[J- Elektronische Gerate, Batterien und Akkus nicht Giber den Hausmiill entsorgen, sondern den dafiir vorgesehenen Riickgabe- und
Sammelsystemen zufiihren.
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Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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