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Anbieterinformationen
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13585 Berlin
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Hera Arms
Mod. H6  -18' | Tan

Hersteller: Hera Arms
Kaliber: .223Rem
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
HERA H6 /Version 1.1Das HERA H6 Repetiergewehr ist das Ergebnis einer
mehrjährigen Entwicklung zur Adaptierung eines Seitenladersystems auf unserer H7
Basis. Das Ergebnis ist eines der modernsten und führigsten Jagd- bzw.
Sportgewehre der heutigen Zeit im Kaliber .223 REM bzw. 300 BLK. Durch den
modularen M-Lok Vorderschaft ist es perfekt für den Ansitz oder zur Montage von
Zweibein / Zielstativ geeignet und ist zudem kompatibel mit allen von HERA GmbH
gefertigten Vorderschäften der AR15 Serie was hohe Modularität und Kompatibilität
gewährleistet. So können u. A. Handschütze mit Echtlederwicklung genutzt werden
was die Griffigkeit weiter erhöht. Für den kompakten und platzsparenden Transport
verfügt das H6 über einen Klappschaftadapter im Standard. Zudem verfügt das
Hera H6 über eine Polymer-Wangenauflage sowie ein 10 Schuss Magazin aus
eigener Produktion. Um die Funktionalität weiter zu erhöhen kann im Zubehör ein
Klappschaftadapter erworben werden um den Hinterschaft um 180 Grad
abzuklappen. Das H6 ist darüber hinaus perfekt geeignet zur Montage des HERA
LINK Systems zur Aufnahme von Schalldämpfern diverser Hersteller.Ebenso verfügt
das H6 System bereits über eine auf dem Systemgehäuse montierte Picatinny-
Schiene sowie einen A2 Kompensator. Erhältlich ist das H6 in den Farben Schwarz,
Sandfarben und Olivgrün.PRODUKTIONMit Ausnahme des Abzuges, werden alle
Komponenten in Deutschland am HERA-Standort in Unterfranken/Bayern gefertigt.
Hier können wir kurze Produktionszeiten, ein durchgehendes Qualitätsmanagement
im Haus und Abteilungsübergreifende Kooperation realisieren. Wie bei unseren
anderen Produkten setzen wir auch hier auf kompromisslose Qualität made in
Germany.SYSTEMDas H6 System verfügt über ein Systemgehäuse aus Stahl, eine
einteilige Verschlusshülse und einen Laserverschweißten Kammerstengel. Unser
Verschluss verfügt über einen zwangsgesteuerten T – Auszieher der sowohl ein
sicheres Ausziehen als auch maximale Auflageflächen der Verschlusswarzen
ermöglicht. Das Sicherheitskonzept eines Mini-Systems wurde in allen Bereichen
kompromisslos umgesetzt. Trotz Stahlkonstruktion wurde das Mehrgewicht auf ca.
200 Gramm begrenzt. Darüber hinaus verfügt die finale Version des H6 über einen
verschraubten Lauf, der sowohl eine äußerst steife Verbindung gewährleistet wie
auch eine wiederholgenaue Einstellung der Verschlussabstände ermöglicht. In
Verbindung mit der form- und kraftschlüssig montierten Picatinny-Schiene ergibt
sich hier ein Maximalmaß an Steifigkeit welches sich in einer der Waffe
entsprechend hohen Präzision  widerspiegelt.ABZUGZur Fertigung einer der
Kernkomponenten freuen wir uns für unseren Abzug die Firma RECKNAGEL, eine der
renommiertesten Firmen in der Waffenbranche auf dem Deutschen Markt, gewinnen
zu können. Die Firma RECKNAGEL kann auf eine langjährige Erfahrung in der
Entwicklung und Fertigung von Hochpräzisen Abzügen für diverse System blicken.
Der optimierte H6 Abzug verfügt über eine mit dem Abzugsfinger bedienbare
Sicherung und dürfte sowohl technisch als auch qualitativ einer der besten
Standardabzüge darstellen die verbaut werden können. Alle Abzüge für unser H6
System werden von der Firma RECKNAGEL am Standort Bergrheinfeld gefertigt.- 
Repetierbüchse, mit seitlichem Magazinschacht-  Kaliber .223Rem- 
Öffnungsspanner mit 2 Warzen-Verschluss-  Klappbare Schulterstütze mit
abnehmbaren Kappen und aufsteckbarer Wangenauflage-  Farben: Schwarz,
Sandfarben (TAN) oder Olivgrün (OD)-  Visierung: Ohne-  Durchgehende
Picatinnyschien für Zieloptiken-  Vorderschaft: freischwingender M-LOK Handschutz
der neuesten Generation (Gen4) aus Aluminium (kompatibel mit allen HERA AR15
Handschützen)-  Sicherung (Schlagbolzensicherung), sowie Abzugs-Fingerstopp- 
Lauflänge: 18"-  Mündungsdurchmesser: 18mm-  Mündungsgewinde: 1/2x28" TPI
inkl. A2 Mündungsfeuerdämpfer technische Daten-  Modell:   HERA ARMS H6- 
Kaliber:   .223 Remington-  Lauflänge:   18" (45,8 cm)-  Drall:  1:9- 
Magazinkapazität:   10 Schuss-  Visierung:   Ohne-  lange durchgehende
Picatinnyschiene-  Gewicht:   ca. 2.500g-  Gesamtlänge:   ca. 101cmLieferumfang:- 
2 Distanzstücke zur Längeneinstellung des Hinterschafts-  Polymer-Wangenauflage- 
HERA H1-Magazin /10-Schuss-Kapazität-  Transporttasche >/ul>Abbildungen zeigen
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Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: HERA GmbH, Lengfurter Str. 22, 97855 Triefenstein, GERMANY, Web: https://www.hera-arms.de/kontakt
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