
Artikelnr.: V4045800121D

statt UVP: 1449 EUR

1.406,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TriggerStart GmbH
www.SchützenLand.de

Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Sachsen

Telefon:
0351 - 4189 5564
E-Mail:
info@schuetzenland.de
Webseite:
www.schuetzenland.de

CZ
Repetierbüchse 600+ LUX
Dralllänge/Züge

Hersteller: CZ
Modell: Repetierbüchse 600+ LUX Dralllänge/Züge
Kaliber: Sonstige
Zustand: Neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Hier direkt bestellen → →CZ Repetierbüchse 600+ LUX Dralllänge/Züge
HandspannungNeinOffene VisierungJaSchaftmaterialHolzMagazin herausnehmbarJa
MündungsgewindeM15x1AbzugDirektabzugMagazinkapazität5LaufprofilgezogenSys
temmaterialStahlLauflänge maximal in cm61Gewicht in g3.600Lauflänge in
cm47KaliberDralllänge/Züge.223 Rem.1:9/6.308 Win.1:10/47,62x391:9,5/4.30-06
Spr.1:10/48x57 IS1:9,5/4.300 Win. Mag.1:10/4Gesamtlänge maximal in
cm115,5Gesamtlänge minimal in cm99,7LaufkonturLight-WeightEAN
Nummer2050011117394
PRODUKTDETAILSDieser Artikel hat Erwerbsvoraussetzungen. Abgabe nur an
Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Artikelbeschreibung- Schaft aus türkischem Walnussholz- einfacher Laufwechsel-
Light-Weight Lauf- einstellbare Visierung- Schweinsrücken mit bayrische
BackeEigenschaften der hochwertigen Repetierbüchse
Die Repetierbüchse 600+ LUX überzeugt durch durchdachte technische Merkmale.
Ein leichter Lauf sorgt für eine angenehme Handhabung. Der Laufwechsel gestaltet
sich einfach und effizient. Ein besonderes Highlight ist der geölte türkische
Walnussholzschaft. Dieser ist mit einer lasergeschnittenen Fischhaut versehen, die
für eine sichere Griffigkeit sorgt. Der Schweinsrücken mit bayrischer Backe bietet
eine komfortable Wangenauflage. Für die Handhabung ist die Holz
Kammergriffkugel von Vorteil.
Technische Präzision und Flexibilität
Ein Stahlgehäuse mit einer Remington 700-ähnlichen Befestigungsschnittstelle
steht für Stabilität und Kompatibilität. Damit bietet das Modell Flexibilität. Die
Visierung ist vollständig einstellbar und mit Glasfasereinsätzen ausgestattet. Diese
sorgen für eine präzise Zielerfassung. Die Kombination dieser Merkmale ermöglicht
eine zuverlässige Nutzung. Auf der Oberseite der Systemhülse sind Bohrungen zur
Befestigung einer Zielfernrohrmontage vorhanden.
Design und Funktion im Einklang
Das Design vereint klassisches Aussehen und moderne Funktionalität. Die
Kombination von hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung sorgt für
Langlebigkeit. Der Walnussholzschaft verleiht dem Gesamtbild eine natürliche
Eleganz. Insgesamt bietet die Repetierbüchse 600+ LUX eine ausgewogene
Mischung aus Funktionalität und Ästhetik.
Die 600 Plus Serie zeichnet aus:

- Leichter Lauf und Kaliberwechsel
- Kammer mit 60 Grad Verriegelung
- Schnell und einfach verstellbarer 4-Positionen-Abzug
- Verbessertes Magazinhandling und Zuführung

Weitere Produktdetails:- Kaltgeschmiedeter Lauf- LOP 370 mm- Abzugswiederstand
6.5, 9, 11.5 oder 14

Kaliber

Dralllänge/Züge
Magazinkapazität
Gewicht in kg
Gesamtlänge in mm
Lauflänge in mm

.223 Rem.
1:9/6
5
3,17
997
508
7,62x39
1:9,5/4
5
3,00
1099
470
.308 Win.
1:10/4
5
3,79
1040
508
.30-06 Spr.
1:10/4
5
3,73
1053
508
8x57 IS
1:9,5/4
5
3,62
1053
610
.300 Win. Mag.
1:10/4
3
3,87
1155
610
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Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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