
2.390,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

PULSAR
Oryx LRF XG25

Hersteller: PULSAR
Modell: Oryx LRF XG25
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
PULSAR Oryx LRF XG35, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/pulsar-oryx-lrf-xg35

Das PULSAR Oryx LRF XG35 überzeugt mit zahlreichen Neuerungen und
hochwertigen Ausstattungsmerkmalen wie Bildstabilisator, 12 Stunden Laufzeit und
Laser-Entfernungsmesser.

Verbesserte Bildverarbeitungsalgorithmen
Das Oryx XG35 LRF Wärmebildmonokular verwendet innovative Technologien zur
Bildoptimierung. Dadurch liefert es je nach Einsatzgebiet und Umweltbedingungen
stets eine klare und hochwertige Darstellung von Zielobjekten und Hintergründen.
Mit drei Signalverstärkungsstufen, einem integrierten Glättungsfilter sowie fein
justierbaren Helligkeits- und Kontrasteinstellungen können Jäger Wildtiere in
unterschiedlichsten Wetter- und Temperaturlagen in großer Entfernung erkennen
und ihre Trophäenqualität beurteilen.

Digitaler Bildstabilisator
Der elektronische Bildstabilisator sorgt für deutlich schärfere Bilder und reduziert
Bildartefakte sowie Bewegungsunschärfe. So lassen sich auch weit entfernte
Objekte bequem und ohne Verzerrungen beobachten. 

Integrierter Präzisions-Laser-Entfernungsmesser mit großer Reichweite
Für präzise Entscheidungen ist die Entfernungsmessung essenziell. Der unauffällig
im Gehäuse verbaute Laser-Entfernungsmesser ermittelt Distanzen in zwei Modi
(Einzelmessung und Dauerbetrieb) bis zu 1,5 km mit einer Genauigkeit von ± 1
Meter.

Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung

Das Monokular wurde für den harten Praxiseinsatz entwickelt. Das leichte
Magnesiumgehäuse schützt die Elektronik zuverlässig vor Stößen, Stürzen,
Feuchtigkeit und extremen Temperaturen. Zudem leitet das Metall Wärme ab, was
Bildrauschen reduziert und die Betriebsstabilität über längere Zeit sicherstellt.

Wasserdicht nach IP67

Das Gerät ist nach IP67 zertifiziert und trotzt starkem Regen, Schnee sowie
Feuchtigkeit. Selbst eine 30-minütige Teil-Submersion in Wasser bis zu 1 Meter
Tiefe beeinträchtigt die Funktion nicht.

Hochempfindlicher Lynred-Sensor

Der europäische Lynred-Sensor mit 640 × 480 Pixeln und 12 µm Pixelgröße liefert
auch bei Regen, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit klare, rauschfreie Bilder. Großes
Objektiv F 35 / 1.0 Das F 35 / 1.0-Objektiv überzeugt durch hohe Lichtdurchlässigkeit
im infraroten Bereich. Dank präziser Fertigung entstehen detailreiche, scharfe
Bilder.

Doppelte Akkupower für bis zu 12 Stunden Betrieb

Ein wiederaufladbarer APS5-Wechselakku in Kombination mit dem internen Akku
sorgt für bis zu 12 Stunden Dauerbetrieb. Der Akku kann schnell ausgetauscht und
entweder über eine Ladeschale oder direkt per USB-C geladen werden.

Erweiterte Wi-Fi-Konnektivität
Neben dem 2,4-GHz-Standard steht auch ein 5-GHz-Band zur Verfügung, das höhere
Datenraten, größere Bandbreite und eine stabilere Verbindung ermöglicht.

Erkennungsreichweite bis zu 1.800 Metern

In Kombination mit dem hochwertigen F 35 / 1.0-Objektiv und dem 640 × 480
Sensor kann das Monokular eine Wärmequelle von 1,8 Metern Höhe auch in völliger
Dunkelheit aus bis zu 1.800 Metern Entfernung erkennen.
Großes Sehfeld von 12,5°
Das weite Sichtfeld von 12,5° (entspricht 21,9 Metern in 100 Metern Entfernung)
ermöglicht eine umfassende Beobachtung. Die „Bild-im-Bild“-Funktion zeigt einen
vergrößerten Ausschnitt des zentralen Bildbereichs, um Übersicht und
Detailbeobachtung zu kombinieren.
Kompakte Bauweise und leichtes Gewicht
Mit nur 500 Gramm ist das Oryx besonders handlich und durch sein schlankes
Taschenformat sehr praktisch. Das symmetrische Design und die Bedientasten an
der Oberseite sorgen dafür, dass es sowohl in der linken als auch in der rechten
Hand bequem und sicher liegt.
Verstellbare Vergrößerung von 2,5 bis 20-fach
Der digitale Zoom ermöglicht eine Vergrößerung bis zu vierfach, um auch auf große
Entfernungen Details zu erkennen. Die Vergrößerung kann stufenweise in 2-fach-
Schritten oder stufenlos angepasst werden, sodass Sie immer die optimale
Einstellung für die jeweilige Situation finden.
Schnelle Einsatzbereitschaft
Nach dem Drücken des Einschaltknopfs ist das Gerät innerhalb von nur 5 Sekunden
einsatzbereit.
Integrierter Foto- und Videorekorder
Der interne Speicher bietet Platz für stundenlange Videos und Tausende von Fotos.
Mit nur einem Tastendruck können Sie sofort Bilder oder Videos aufnehmen und
direkt im großzügigen 64-GB-Speicher sichern.
Hochauflösender AMOLED-HD-Bildschirm mit starkem Kontrast
Der stromsparende AMOLED-HD-Display liefert lebendige Farben, schnelle
Reaktionszeiten und klare Bilder – selbst bei Frost oder schlechten
Lichtverhältnissen.
Fernsteuerung via Smartphone & Software-Updates
Über WLAN verbindet sich das Oryx XG35 LRF mit Android- und iOS-Geräten. Mit der
Stream Vision 2 App können Sie Firmware-Updates kabellos durchführen, Bilder in
Echtzeit übertragen, Inhalte in sozialen Medien teilen, das Gerät fernsteuern und
Neuigkeiten von Pulsar abrufen.
Neun voreingestellte Farbpaletten
Wählen Sie aus neun verschiedenen Farbmodi – darunter Weiß-Heiß, Schwarz-Heiß,
Rot-Heiß, Regenbogen, Ultramarin, Rot-Monochrom, Sepia und Violett – um die
beste Darstellung für Ihre Beobachtungsbedingungen zu erhalten.
Technische Daten	- Objektivdurchmesser: 35 mm	- Sensor: 640x480 Pixel, 12 µm	-
Bildwiederholungsrate: 50 Hz	- NETD-Wert: ≤40 mK	- AMOLED-Display mit 1.024 x
768 Pixel Auflösung	- Vergrößerung: 2,5 bis 20-fach	- Sehfeld auf 100 Meter
Entfernung: 21,9 m	- Erfassungsbereich bis zu 1.800 m	- Laser-Entfernungsmesser
bis 1.500 m	- Akku-Laufzeit bis zu 12 Stunden	- Automatische
Helligkeitsregulierung	- Automatische Abschaltung	- Kompatibel mit Stream Vision
2 App	- Interner Speicher: 64 GB	- Stativgewinde	- Abmessungen LxBxH: 179 x 52
x 77 mm	- Gewicht: Ca. 500 gLieferumfang
1x Pulsar Oryx LRF XG35, 1x APS 5 Akku, 2x Batterieabdeckung, 1x Netzadapter, 1x
USB Typ-C Kabel mit USB Typ-A Adapter, 1x Handgelenkschlaufe, 1x Objektivtuch,
1x Clip, 1x Inbus-Schlüssel, 1x Schnellstartanleitung, 1x Tasche
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Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Yukon Advanced Optics Worldwide
Ateities g. 21C
06326 Vilnius, Litauen
support@pulsar-vision.com
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