Artikelnr.: 31DD08

DDoptics

Festpreis / Neuware

Fernglas EDX 10x30 Fieldstar 529 00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: DDoptics

Modell: Fernglas EDX 10x30 Fieldstar
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

DDoptics Fernglas EDX 10x30 Fieldstar - Kompakte Spitzenoptik fur Jagd und
Naturbeobachtung

Anbieterinformationen
Aktuelle Preise und Verflgbarkeit unter: KlickArtikelbeschreibung

Das DDoptics EDX 10x30 Fieldstar vereint hochste optische Prazision mit Hs-arms
auBergewdhnlicher Funktionalitat in einem extrem kompakten Gehause. Dank des Inh. Michael Schaller
ergonomischen offenen Durchgriffs an der Briicke lasst sich die Hochleistungsoptik

auch mit nur einer Hand duRerst sicher fiihren - selbst bei widrigen Naumannstr. 12
Witterungsbedingungen oder beim Tragen dicker Winterhandschuhe. Modernste 01809 Heidenau
Werkstoffe wie Magnesium, Aluminium und hochfestes Polycarbonat garantieren sachsen
maximale mechanische Belastbarkeit bei einem Uberragend geringen

Gesamtgewicht von lediglich 466 g und einer Baulange von nur 120 mm. Eine Telefon:

griffige Armierung aus strapazierfahigem Naturkautschuk bietet besten Halt, 03529 - 58 44 917
absorbiert StoRe und gewahrleistet lautloses Handling im Revier. Fax:

Die Fokussierung tberzeugt durch hochste Schnelligkeit und Prazision: Mit lediglich 03529 - 58 44 918
1,5 Umdrehungen des zentralen Fokussierrads wird der gesamte Scharfebereich E-Mail:
durchlaufen, wodurch auch flichtige Details verzogerungsfrei scharfgestellt werden. info@hs-arms.de
Der Dioptrienausgleich fiir Brillentrager ist am rechten Okular platziert und lasst Webseite:

sich zuverlassig arretieren. Robust gefertigte Augenmuscheln aus einer
unempfindlichen Metalllegierung mit vier definierten Rasterpositionen sorgen fur
einen maBgeschneiderten Augenabstand von 15 mm ohne Sehfeldverlust. Eine
vollstéandige Stickstofffullung sowie die Wasserdichtigkeit bis zu 3 Metern Tiefe
verhindern das Beschlagen der innenliegenden Linsenverbindung bei abrupten
Temperaturwechseln.Herausragende Abbildungsleistung durch innovative ED-
Apochromat-TechnologieDas optische System basiert auf einem fein abgestimmten
Schmidt-Pechan-Dachkantprismensystem und modernsten ED-Glassorten (Extra
Low Dispersion). Diese hochreine Glasarchitektur unterdriickt Farbsaume signifikant
effektiver als herkdmmliche Glaser und liefert eine naturgetreue, brillante und
kontraststarke Farbwiedergabe. Ergénzt wird das Setup durch den aufwendigen
Phasenkorrekturbelag PHC 140, welcher 99 % aller wellenoptischen
Phasenverschiebungen eliminiert und selbst feinste Konturen gestochen scharf
auflost.DDlucid-Vergltung und dielektrischer Spiegel flir maximale
LichtausbeuteDie proprietare DDlucid-Spezialvergiitung auf den Dachflachen der
Prismen - eine technologische Weiterentwicklung der japanischen ELR-Technologie
- ermdglicht in Kombination mit einem dielektrischen 72s-Spiegel eine maximale
Lichttransmission ohne Streulichtverluste. Das Ergebnis ist ein randscharfes, klares
Bild mit exzellenter Tiefenscharfe und messerscharfen Randern. Dank der
zusatzlichen RNP Raindefender-Beschichtung perlen Wassertropfen und
Schmutzpartikel mihelos von den duBeren Linsenflachen ab.Universeller Einsatz
von der Pirsch bis zur DetailbeobachtungMit einem weiten Sehfeld von 120 m auf
1000 m (6,9° Gesichtsfeld) bietet das EDX 10x30 Fieldstar einen umfassenden
Uberblick bei der Pirsch im Wald, auf weitlaufigen Gebirgsrouten sowie beim
morgendlichen oder abendlichen Ansitz. Gleichzeitig eréffnet der bemerkenswert
kurze Naheinstellbereich von nur 1,3 m faszinierende Méglichkeiten fir
Ornithologen und Naturbeobachter, um Végel, Insekten und florale Details aus
nachster Nahe in voller Plastizitat zu studieren.Vorteile auf einen Blicks GroRzligiges
Sehfeld von 120 m auf 1000 m flr perfekte Orientierung

* ED-Apochromat-Linsen gegen stérende Farbsaume

* Hocheffektive DDIucid-Vergitung und dielektrischer 72s-Prismenspiegel

 Kurzer Nahfokus bereits ab 1,3 m Distanz

* Extrem leicht und fuhrig: nur 466 g Gesamtgewicht

» Wasserdicht bis 3 m und beschlagfrei dank Stickstofffillung

» Twist-Up Metall-Augenmuscheln mit 4-facher Rasterung fur
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Sonstiges:

weitere Informationen unter https://hs-arms.de/DDoptics-Fernglas-EDX-10x30-Fieldstar
weitere Angebote unter: www.hs-arms.de
Finanzierung maglich!

Versand ausschlieBlich innerhalb Deutschlands!
Gerne konnen Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschaft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = https://hs-arms.de/Versand

Produktsicherheitsinformationen:

Herstellerinformationen:
DDoptics Germany
Schénherrstrasse 8 Gebaude 10c
Chemnitz, Deutschland, 09113
info@ddoptics.de
https://www.ddoptics.de/de/home

Seite 2 von °*

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de


http://www.tcpdf.org

