
Artikelnr.: 202788_5770946

2.150,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Euroshot GmbH
Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de

ZEISS
Victory HT

Hersteller: ZEISS
Zustand: neu

Beschreibung:
Das Zeiss Victory HT 2,5-10x50 M ist der Allrounder für alle jagdlichen
Anwendungen. Egal ob Schießen in der Bewegung oder vom Ansitz, dieses
Zielfernrohr ist jeder Jagdsituation gewachsen. Dank optionaler ASV+ ist es
besonders flexibel einsetzbar. Gerade in der Dämmerung zeigt das revolutionäre
Optikkonzept des ZEISS Victory® HT seine Stärken.Als eines der hellsten
Zielfernrohre auf dem Markt überzeugt das Zeiss Victory HT 2,5-10x50 M durch eine
Transmission von 95 Prozent und mehr. Dies ermöglicht eine helle und
kontrastreiche Optik, die besonders in der Dämmerung und bei schlechten
Lichtverhältnissen ihre Stärken ausspielt.Das Zielfernrohr verfügt über ein Absehen
von 60 und ist 321 mm (12.6 ") lang. Mit einem Gewicht von 525 g (18.5 oz) ist es
leicht und handlich.Das Zeiss Victory HT 2,5-10x50 M ist die perfekte Wahl für Jäger,
die ein hochwertiges Zielfernrohr suchen, das in jeder Situation überzeugt. Ob beim
Schießen in der Bewegung oder vom Ansitz, dieses Zielfernrohr ist der Allrounder
für alle jagdlichen Anwendungen. Mit seiner revolutionären Optik setzt es neue
Maßstäbe in der Jagdoptik und überzeugt durch seine helle und kontrastreiche
Optik.Technische Daten: - Absehen: 60- Länge: 321 mm (12.6 ")- Gewicht (ohne
Innenschiene): 525 g (18.5 oz)- Gewicht (mit Innenschiene): 550 g (19.4 oz)-
Vergroeßerung: 2.5 x10 x- Wirksamer Objektivdurchmesser             37.7 mm50 mm-
Austrittspupillendurchmesser              15 mm5 mm- Dämmerungszahl                       
    7.122.4- Sehfeld auf 100m                          14.8 m4.1 m- Dioptrien-Verstellbereich
                +2 ö -4 dpt- Parallaxfrei                              100 m- Quadratischer
Verstellbereich auf 100m    140 cm- Verstellung pro Klick auf 100m            1 cm-
Mittelrohrdurchmesser                     30 mm- Okularrohrdurchmesser                     42
mm- Objektivrohrdurchmesser                   56 mm- Wasserdichtigkeit                        
400 mbar- Funktionstemperatur °C                    -25 ö +50 °C

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Straße 22, 73446 Oberkochen, GERMANY, E-Mail: verkauf.cop@zeiss.com
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