Ruger
PC Charger - 9mm Luger

Hersteller: Ruger
Modell: PC Charger
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Halbautomatische Pistole (Kurzwaffe!)

Selbstladepistole Ruger PC CHARGER 9mm Para mit 17 Schuss-Magazin, 6,5" Lauf
mit %" x 28 Gewinde

[- Glasfaserverstarktes System-Chassis unterstltzt das Anbringen von
austauschbaren AR-Griffen.[]- Integrierte riickwartige 7075-T6 Aluminium Picatinny-
Schiene zur Montage von Picatinny-Typ Zubehoérteilen.[J- Das Chassis verflgt tber
einen nach unten leicht ausgestellten Magazinschacht zum besseren Nachladen,
und zwei, oberhalb des Griffs seitlich nach hinten gerichtete, Schnellléseadapter zur
Aufnahme von Schnellldse-Riemenbiigeldsen.[J- CNC-gefraster, nach Typ IlI
harteloxierter, und dadurch aulerst langlebiger Aluminium-Handschutz beinhaltet
den traditionellen Ruger ,Takedown" Zerlege-Mechanismus, und verflgt tber M-
LOK®-kompatible Montageschlitze oben und an den Seiten zum Anbringen von M-
LOK®-kompatiblen Schienen und Zubehérteilen.[J- Unten am Handschutz werkseitig
installierter Handstopp sorgt fur fir eine sichere Platzierung der unterstiitzenden
Hand.[J- Austauschbare Magazinschachte flir den Einsatz gangiger Ruger® und
Glock® Magazine**. Waffe wird mit werkseitig installiertem Magazinschacht fur
Ruger SR™ /Secutity-9® Magazine ausgeliefert; der zusatzliche Magazinschacht fiir
Glock® Magazine ist im Lieferumfang enthalten. (Ein Ruger American® Pistol
Magazinschacht kann auf Anfrage bei Ruger bestellt werden.)[- Einfache Zerlege-
Funktion ermdglicht eine schnelle Trennung der Lauf-Handschutz-Einheit vom
System, um Transport, Reinigung und Lagerung zu erleichtern. Das Zerlegen ist
einfach: Verschluss verriegeln und sicherstellen, dass die Pistole entladen ist; den
versenkten Entriegelungshebel driicken, die beiden Baugruppen einander
entgegengesetzt drehen und auseinanderziehen.[]- Masseverschluss ausgestattet
mit speziell angepasstem Ausgleichsgewicht aus Wolfram verkirzt den
Verschlussweg, reduziert den gefiihlten Riicksto und das Hochschlagen der
Mindung. Der Verschluss besteht aus gehartetem Chrom-Moly-Stahl um Festigkeit,
strukturelle Unversehrtheit und Langlebigkeit sicherzustellen.[]- Magazinfreigabe
und Ladegriff sind jeweils beidseitig montierbar, damit die Waffe an Links- und
Rechtschitzen angepasst werden, oder eine einhandige Bedienkontrolle unter
Beibehaltung der Griffpostition der Schusshand erfolgen kann.[J-
Kalthammergeschmiedeter Chrom-Molybdén Stahllauf mit ultra-prézisen Zlgen fir
auBergewdhnliche Treffgenauigkeit und Langlebigkeit. Der Lauf mit seinem
dickwandigen Profil liefert gleichbleibende Prazision.[J- Fiir den leichten, trocken-
stehenden Abzug mit minimalem Nachweg und fiihlbarer Riickkehr zur 0-Stellung
wurden lang bewahrte Bauteile der 10/22® Abziige Gbernommen.[J- CNC-gefrast
aus einem Stlick 7075-T6 Aluminium verfligt das Verschlussgehause Uber eine
integrierte* Picatinny-Typ Schiene und wurde nach Typ Ill Standard harteloxiert,
wodurch Oberflachenharte und Korrosionsresistenz deutlich hdher sind, als bei rein
dekorativen Eloxalbeschichtungen.

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

UVP € 1399,-

1.199,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
DAMAGE - Jagd-Sport-Outdoor

Steinkirchner Str. 30
81475 Miinchen
Bayern

Telefon:

089/740 355-44
E-Mail:
sales@getdamaged.de
Webseite:
www.getdamaged.de
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