ThermTec
Ventus 335L

Hersteller: ThermTec
Modell: Ventus 335L
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:
ThermTec Ventus 335L Multispektral-Fernglas als All-in-one Losung, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschaft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/thermtec-ventus-335IDas ThermTec
Ventus 335L setzt neue Mal3stébe flr die Wildbeobachtung und die moderne Jagd.
Als hochentwickeltes Multi-Spectrum-Fernglas vereint dieses kompakte Binokular
vier unverzichtbare Technologien in einem einzigen, ergonomischen Gehause: High-
End-Warmebildtechnik, einen digitalen 4K-Tag- und Nachtsichtkanal, einen
umschaltbaren Infrarot-Aufheller sowie einen prazisen Laser-Entfernungsmesser.
Egal ob bei strahlendem Sonnenschein, dichtem Nebel, in der DdAmmerung oder bei
absoluter Dunkelheit - mit dem Ventus 335L behalten Sie im Revier immer die volle
Kontrolle. Sie kénnen den Warmebild- und den Digitalkanal einzeln nutzen oder im
innovativen Bild-in-Bild-Modus flexibel miteinander kombinieren, um Wildtiere
blitzschnell anzusprechen und gleichzeitig die Umgebung detailgetreu zu
erfassen.lhre Vorteile auf einen Blick[J- Hervorragende Warmebild-Sensitivitat (NETD
< 15 mK): Wahrend einige Gerate bei Regen oder Nebel oft an ihre Grenzen stoRen,
liefert der hochsensible 384er VOx-Sensor selbst bei minimalen
Temperaturunterschieden ein extrem kontrastreiches Bild.[J- Echte 5-in-1 Multi-
Spektral-Technologie: Sie sparen Gewicht und Ausriistung. Warmebildkamera, 4K-
Tageslichtoptik, Nachtsichtgerat, IR-Aufheller und Laser-Entfernungsmesser sind in
einem einzigen Gerat perfekt aufeinander abgestimmt.[J- Absolut wildsicherer Dual-
IR-Aufheller: Der abnehmbare Strahler I3sst sich flexibel zwischen 850 nm fiir
maximale Reichweite und unsichtbaren 940 nm flr extrem scheues Wild
umschalten.[]- Gestochen scharfer binokularer Komfort: Das groRe 0,5 Zoll AMOLED-
Display mit 1.600 x 1.200 Pixeln ermdglicht das ermidungsfreie Beobachten mit
beiden Augen. Das schont die Augen bei langen Nachten auf dem Ansitz.[J-
Maximale Bildruhe durch 3-Stufen-EIS: Die elektronische Bildstabilisierung sorgt
auch bei maximalem Digitalzoom (bis zu 30-fach) fir ein absolut ruhiges,
wackelfreies Bild ohne Stativ.Detailreiche Warmebild-PerformanceDas Herzstiick
des Warmebildkanals ist der hocheffiziente 384 x 288 Pixel VOx-Sensor mit einem
modernen 12 um Pixelpitch. Kombiniert mit dem extrem lichtstarken 35-mm-
Objektiv (F0.8) erreicht das Fernglas seine herausragende thermische
Empfindlichkeit. Mit einer Detektionsreichweite von bis zu 1.800 Metern entgeht
Ihnen auch auf weite Distanzen kein Stlick Wild.Gestochen scharfe digitale Tag- und
Nachtsicht in 4KFUr das prazise Ansprechen verfligt das Ventus 335L Uber einen
digitalen 4K-Ultra-CMOS-Sensor mit einer Auflésung von 3840 x 2160 Pixeln und ein
50-mm-Objektiv (F1.4). Dieser Kanal liefert tagstiber brillante Echtfarben und nachts
ein kontrastreiches Bild. Unterstutzt wird die Nachtsicht durch den IR-Aufheller, der
Reichweiten von bis zu 400 Metern (bei 850 nm) bzw. 350 Metern (bei 940 nm)
erzielt.Prazise Entfernungsmessung direkt im BlickfeldDer integrierte Laser-
Entfernungsmesser (LRF) misst Distanzen bis zu 1.000 Meter absolut zuverlassig.
Die Entfernung wird direkt im AMOLED-Display eingeblendet, sodass Sie vor dem
Schuss keine wertvolle Zeit durch den Wechsel zu einem separaten Messgerat
verlieren.Technische Daten Warmebildkanal[J- Sensor: 384 x 288 px / VOx /12 um
- Bildfrequenz: 50 Hz[J- Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 15 mK[J- Objektiv: 35
mm / F0.8[]- VergroRerung: 4,3x - 17,2x (4x Digitalzoom)[J- Sichtfeld (H x V): 7,5°
X 5,6° (13,2 m auf 100 m)[J- Detektionsreichweite: ca. 1.800 m[J- Farbpaletten: 6
ModiTechnische Daten Tageslichtkanal und Display[]- 4K-Ultra-CMOS / 3840 x 2160
px[- Digitales Objektiv: 50 mm / F1.4[]- VergroBerung Tag/Nacht: 5x - 30x (6x
Digitalzoom)[]- Sichtfeld Tag/Nacht: 8,8° x 4,9° (15,4 m auf 100 m)[J- Display: 0,5”
AMOLED / 1600 x 1200 px[J- Augenabstand: einstellbar von 60 bis 72
mmKonnektivitat & Extras[]- Laser-Entfernungsmesser: Reichweite bis 1.000 m[J- IR-
Beleuchtung: umschaltbar (850 nm / 940 nm), abnehmbar{]- IR-Reichweite: bis ca.
400 m (850 nm) / 350 m (940 nm)[J- Speicher: 64 GB intern[J- Schnittstellen: WLAN,
USB-CGehause & Energie[]- Stromversorgung: 2 x 18650 Li-Ion.-Alkvkan;c,*(wechselbar)
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Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller und verantwortliche Person:ThermTec Technology Co., Ltd., No. 181 Wuchang Avenue, 311122 Hangzhou, Zhejiang, China, info@thermeyetec.com

Vertreten in der EU durch:
LIPPEJAGD Brinkmann GmbH, Hansastr. 28, 59557 Lippstadt, E-Mail: info@lippejagd-brinkmann.de
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