
Artikelnr.: 406555_2262K-KJ2231

2.990,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen-Beer OHG

Fürstenstraße 6
87439 Kempten
Bayern

Telefon:
+49 831 52274-0
Fax:
+49 831 52274-30
E-Mail:
info@waffen-beer.de
Webseite:
https://www.waffen-beer.de

Liemke
KEILER-36 Pro

Hersteller: Liemke
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Hersteller / Marke: Liemke Typ: Wärmebild-Monokular / -Spotter Detektor: VOx
(Keramik), Auflösung 640 × 512 Pixelabstand (Pitch): 12?µm Objektiv: 35 mm,
manuell fokussierbar Sehfeld: 12,5° × 10° laut 2022-Version Sehfeld-Breite auf
100?m: ca. 22?m Optische Vergrößerung: ~2-fach (bei manchen Versionen auch
2,1×) Digitaler Zoom: 2× und 4× Display: Hochauflösendes OLED / LCOS, z.?B.
1.280 × 960 Pixel (QVGA) bei 2020-Version NETD: =?25?mK (sehr gute
Empfindlichkeit) Erkennungsreichweite: je nach Quelle bis 1.235?m, bei
2022-Version bis 1.750?m laut Händler Speicher: Intern (2022er Modell z.?B. 32?GB)
Verbindung / Übertragung: Wi-Fi (Live-Streaming zum Smartphone), USB für
BilddatenübertragungStromversorgung: Akkulaufzeit bis ca. 6 Stunden, aufladbar
über USB (z.?B. Powerbank möglich) Schutzart: IP66 (staub- und
spritzwassergeschützt) Automatisches Abschalten: Nach 15?Minuten Inaktivität in
Standby, dann nach weiteren 15?Minuten ausGarantie: 3 Jahre laut
Händlerangaben.   

Sonstiges:
Hersteller / Marke: Liemke Typ: Wärmebild-Monokular / -Spotter Detektor: VOx (Keramik), Auflösung 640 × 512
Pixelabstand (Pitch): 12?µm Objektiv: 35 mm, manuell fokussierbar Sehfeld: 12,5° × 10° laut 2022-Version
Sehfeld-Breite auf 100?m: ca. 22?m Optische Vergrößerung: ~2-fach (bei manchen Versionen auch 2,1×)
Digitaler Zoom: 2× und 4× Display: Hochauflösendes OLED / LCOS, z.?B. 1.280 × 960 Pixel (QVGA) bei
2020-Version NETD: =?25?mK (sehr gute Empfindlichkeit) Erkennungsreichweite: je nach Quelle bis 1.235?m,
bei 2022-Version bis 1.750?m laut Händler Speicher: Intern (2022er Modell z.?B. 32?GB) Verbindung /
Übertragung: Wi-Fi (Live-Streaming zum Smartphone), USB für BilddatenübertragungStromversorgung:
Akkulaufzeit bis ca. 6 Stunden, aufladbar über USB (z.?B. Powerbank möglich) Schutzart: IP66 (staub- und
spritzwassergeschützt) Automatisches Abschalten: Nach 15?Minuten Inaktivität in Standby, dann nach weiteren
15?Minuten ausGarantie: 3 Jahre laut Händlerangaben.   

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: info@liemke.com
EU-Verantwortlicher: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail:
info@liemke.com

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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