HIKMICRO 1.449,00 EUR*
Habrok 4K HE25LN *inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: HIKMICRO
Modell: Habrok 4K HE25LN
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Anbieterinformationen

Beschreibung: Naturwerk Jagd

HIKMICRO Habrok 4K HE25LN, NEU Navanta GmbH

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschaft in An der Walkenmiihle 2

Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-habrok-4k-he25In/sw15108 33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Das HIKMICRO Habrok 4K HE25LN bildet den Einstieg in die Welt der Digital- und

Warmebildfernglaser. Der 4K Digitaldetektor mit 5,5-22x60 mm Objektiv liefert bei Telefon:

Tag gestochen scharfe Bilder und erganzt mit der 25 mm Linse und einem 256x192 0521 -93 44 69 72

Pixel auflésenden Warmebildsensor die Einsatzfahigkeit fir kurze bis mittlere E-Mail:

Distanzen bei Dunkelheit. info@naturwerk-shop.de

Der bis zu 1.000 Meter weit reichende Laserentfernungsmesser hilft zuverlassig Webseite:

Distanzen zum beobachteten Objekt zu ermitteln.

Da Habrok 4K ist mit der HIKMICRO eigenen Image Pro Funktion ausgestattet. Diese
Funktion optimiert das Bild digital und erzeugt so scharfere Konturen, was so
insgesamt zu einer besseren Darstellung von Details fuhrt.

www.naturwerk-shop.de

Technische Daten Thermal Modus[]- VOx-Sensor mit 256x192 Pixel Auflésung(]-
Bildfrequenz: 50 Hz[J- Pixelintervall: 12 um[J- NETD-Wert unter 35 mK[J-
Objektivdurchmesser: 25 mm[J- Erkennungsreichweite: Bis zu 1.200 m[J- Sehfeld auf
100 Meter: 12,2 m[J- Blende: F1.0- VergréBerung digital: 4,3 bis 17,2x[]- Minimale
Fokusdistanz: 3 m Technische Daten Digital Modus[]- Sensor: 1,88" Progressie Scan
CMOS[- Maximale Auflésung: 3.840x2.160 Pixel[J- Brennweite: 60 mm[J- Blende:
F2.2[- Intelligentes IR[}- VergroRerung: 5,5 bis 22,0x[]- Sehfeld auf 100 Meter: 12,0
m[J- Wellenlange IR-Strahler: 940 nm[J- Sichtweite bei Nacht: Ca. 350 m[J- Minimale
Arbeitsditanz: 8 mTechnische Daten Allgemein[]- OLED-Display 1.920x1.080 Pixel[-
Dioptrienausgleich: -5 bis +3[]- Farbpalette: Black hot, White hot, Red hot, Fusion,
Optical (Day, Night, Auto)[- Wifi-Funktion[]- Aufzeichnung von Fotos, Videos und Ton
maglich[J- Interner Speicher: 64 GB[J- Wechselbarer Li-lon Akku[]- Betriebszeit bei
ausgeschaltetem Wifi: Ca. 8 Stunden[]- USB-C[J- Gewicht: Ca. 800 g ohne Akku[l-
Schutzklasse: IP67[]- Abmessungen: 138,2 x 68,2 x 223 mm

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd, Gebdude Al, Nr. 299, Qiushi
Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang. China,
techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Flrstenau, Deutschland, info@hoptics.de

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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