Aimpoint
Aimpoint Zielfernrohr H30S
Abs.2MOA

Hersteller: Aimpoint
Zustand: neu

Beschreibung:

Seit seiner Markteinflihrung im Jahr 2007 haben sich Aimpoint Visier zum weltweiten
Standard unter den Reflexvisieren entwickelt. Jager und Sportschitzen wissen die
Aimpoint Visiere aufgrund der kompakten Bauform, Haltbarkeit und
Batterielebensdauer zu schatzen. Die Modelle Aimpoint H34S und H30S gehoren zu
den Spitzenmodellen im jagdlichen Aimpoint Sortiment. Der Unterschied zwischen
dem H34 und dem H30 liegt im Mittelrohrdurchmesser. Das H34 hat ein 34 mm
Mittelrohr, das H30 ein 30 mm Mittelrohr. Die S Version ist die Kurzversion dieses
Modells mit einer Baulange von nur 197 mm fur Kompakt und Leichtwaffen. Dieses
Leuchtpunktvisier kann mit Hilfe von 30 mm oder 34 mm Ringen an nahezu jeder
Waffe befestigt werden. Der Leuchtpunkt ist mit 2 MOA ultra fein und deckt auf 100
m nur 6 cm ab. Auf 50 m sind es gerade einmal 3 cm Abdeckung. Dadurch kann
auch auf weite Entfernung sehr prazise und genau geschossen werden. Was genau
ist das besondere an den Aimpoints H34 und H30? Das besondere am Aimpoint H30
und H34 ist das enorme Gesichtsfeld. Oft kursiert die Meinung, dass das
Gesichtsfeld bei allen Leuchtpunktzieloptiken sehr groR sei, da diese ja keine
VergroRerung aufweisen. Gerade beim Einsatz auf der Driickjagd und dem
Bewegungsschiellen gibt es aber sehr wohl Unterschiede. Oft wird nicht bedacht,
dass die Leuchpunktoptiken ja trotzdem Uber einen Rand verfiigen, der das
Projektionsglas halt. Dieser Rand kann je nach Dicke und GroRe sehr wohl das Ziel
Abdecken und das Sehfeld einschrenken. Nicht so beim Aimpoint H34 und H30. Da
es die Offnung und das Okular wie ein Zielfernrohr hat, ist das Sehfeld beim
Aimpoint H30 und H34 riesig. Durch einen sehr diinnen Rahmen hat man im
Zielbereich keinerlei Zielabdeckung. Da das H30 und H34 von Aimpoint wie ein
Zielfernrohr montiert werden, sieht man den Leuchtpunkt im Anschlag auch
unmittelbar. Die zeitraubende Leuchtpunktsuche wie bei kleineren Zieloptiken
entfallt hier komplett, im Anschlag ist der Leuchtpunkt sofort sichtbar. Das erhoht
natlrlich den Komfort und die Treffgenauigkeit beim BewegungsschieBen. Weiterhin
ist das Aimpoint H30 und H34 ein geschlossenes Optiksystem, das gegen
Eindringen von Wasser, Regen, Schnee oder Dreck in sich geschitzt ist. Die
Projektion kann dadurch beim H30 und H34 nicht unterbrochen werden. Eine
Storung durch Schmutz oder Nasse ist dadurch ausgeschlossen. Die Linsen am
Aimpont H30 und H34 sorgen flr Parallaxefreiheit und sind speziell vergitet. Beim
schieBen und zielen kdnnen beide Augen gedffnet bleiben. Dies hat den Vorteil dass
man alles in der Umgebung des Ziels sieht und mitbekommt. Die Helligkeit des
Leuchtpunktes kann Uber einen Plus,- und Minusdruckschalter auf dem Aimpoint in
12 Stufen unterschiedlich fein eingestellt werden. Dadurch ist sichergestellt, immer
eine angepasste Leuchtpunkthelligkei,t zu erzielen. Die Batterie CR-2032 ist im
Lieferumfang enthalten und wird seitlich am Aimpoint H30 und H34 eingelegt. Die
Batterie hat eine Haltbarkeit von bis zu 50.000 Stunden! Auf Wunsch bieten wir
Ihnen fiir das Aimpoint H30S eine passende Ringmontage zu Ihrer Waffe an.

Sonstiges:

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Artikelnr.: 224296

649,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
W & O Dittmann GmbH & Co.KG

Zur Osterheide 8
21376 Garlstorf am Walde
Niedersachsen

Telefon:

04172 7946

Fax:

04172 6260

E-Mail:
info@wodittmann.de
Webseite:
www.wodittmann.de
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