Artikelnr.: 268894_4912944

1.395,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Zeiss
Conquest HD 8x56

Hersteller: Zeiss

Modell: Conquest HD 8x56
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:

Egal, ob im friihen Morgengrauen oder in der spaten Dammerung - das 8x56
CONQUEST HD ist der ideale Begleiter fir schwierige Lichtverhaltnisse im Revier.
Mit seinem innovativen HD-Linsensystem und der T*-Mehrschichtvergiitung liefert
es stets helle und intensive Bilder.

Highlights:

8-fache VergroRerung fiir optimale Beobachtungen auf weite Distanzen

7 mm groBe Austrittspupille fir helle Bilder in schwierigen Lichtverhaltnissen
Extraweites Sehfeld von 125 m auf 1000 m fur beeindruckende Seherlebnisse
LotuTec®-Beschichtung fir klare Sicht und Schutz vor Feuchtigkeit
Kompaktes und ergonomisches Design fir maximalen Komfort im Revier
Technische Daten:

VergroRerung: 8x
Objektivdurchmesser: 56 mm
Austrittspupillendurchmesser: 7 mm
Dammerungszahl: 21.2

Sehfeld auf 1000m: 125 m
Naheinstellgrenze: 3.5 m
Dioptrien-Verstellbereich: +4 6 -4 dpt
Pupillendistanz: 54 - 74 mm
Augenabstand: 18 mm

Objektivtyp: HD-Typ
Prismensystem: Abbe-Kdnig
Wasserdichtigkeit: 400 mbar
LotuTec®: Ja

Stickstofffullung: Ja

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co.

KG
Waffenfachgeschaft

Fallersleber StraRe 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:
0531/45182

Fax:

0531/13404
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

Funktionstemperatur: -20 6 +63 °C

Hohe: 210 mm

Breite bei einer Augenweite von 65 mm: 145 mm
Gewicht: 1265 g

Sonstiges:

Egal, ob im friihen Morgengrauen oder in der spaten Dammerung - das 8x56 CONQUEST HD ist der ideale Begleiter fiir schwierige
Lichtverhaltnisse im Revier. Mit seinem innovativen HD-Linsensystem und der T*-Mehrschichtvergiitung liefert es stets helle und
intensive Bilder.

Highlights:

8-fache VergroBerung fiir optimale Beobachtungen auf weite Distanzen

7 mm groBe Austrittspupille fiir helle Bilder in schwierigen Lichtverhaltnissen
Extraweites Sehfeld von 125 m auf 1000 m fiir beeindruckende Seherlebnisse
LotuTec®-Beschichtung fiir klare Sicht und Schutz vor Feuchtigkeit
Kompaktes und ergonomisches Design fiir maximalen Komfort im Revier
Technische Daten:

VergréBerung: 8x
Objektivdurchmesser: 56 mm
Austrittspupillendurchmesser: 7 mm
Déammerungszahl: 21.2

Sehfeld auf 1000m: 125 m
Naheinstellgrenze: 3.5 m
Dioptrien-Verstellbereich: +4 6 -4 dpt
Pupillendistanz: 54 - 74 mm
Augenabstand: 18 mm

Objektivtyp: HD-Typ

Prismensystem: Abbe-Kdnig
Wasserdichtigkeit: 400 mbar
LotuTec®: Ja

Stickstofffillung: Ja
Funktionstemperatur: -20 6 +63 °C
Hohe: 210 mm

Breite bei einer Augenweite von 65 mm: 145 mm
Gewicht: 1265 g

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
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