HIKMICRO Artikelnr.: 27HIKO3

Neuware / Festpreis

Warmebildgerat HIKMICRO Condor 2.236.00 EUR*
LRF CQ35L

Hersteller: HIKMICRO

Modell: Warmebildgerat HIKMICRO Condor LRF CQ35L
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:
Warmebildgerat HICMICRO Condor LRF CQ35L

Verflibarkeit und aktuelle Preise unter: KlickArtikelbeschreibung:Das Hikmicro
Condor LRF CQ35L ist das Allround-Modell aus der Condor Serie.Ausgestattet mit
einem leistungsstarken 640 x 512 @12um VOx Detektor, einer Brennweite von 35

Anbieterinformationen

mm und einer 2-fachen optischen VergréBerung bietet das CQ35L ein beachtliches Hs-arms
Sichtfeld von 21,9 Metern auf 100 Meter und einer Detektionsreichweite von 1.800 Inh. Michael Schaller
Meter. Mit seinem 8-fachen Digitalzoom ist eine VergréBerung von bis zu 18x

mdglich. Hinzu kommt der integrierte Laser-Entfernungsmesser mit einer Naumannstr. 12
Reichweite von bis zu 1.000 Meter. Diese optimal aufeinander abgestimmte 01809 Heidenau
Konfiguration macht es zu dem Allrounder, der seine beeindruckenden Fahigkeiten Sachsen

sowohl in Feld- als auch Waldrevieren unter Beweis stellt.Ultraklares Bild,

beeindruckende DetailerkennungDer leistungsstarke, hochempfindliche (NETD <20 Telefon:

mK) Warmedetektor des Hikmicro Condor Warmebildmonokulars hilft, kleine Details 03529 - 58 44 917

von Objekten und Hintergrinden bei unterschiedlichen Wetter- und

Fax:
Lichtverhaltnissen leicht und deutlich zu erkennen. Die von Hikmicro entwickelten 03:29 5844 918
Bildalgorithmen verleihen dem Warmebildgerat hochoptimierte Bilder und M 'I_
=-Mall:

bemerkenswerte Details. Diese Algorithmen wurden auf der Grundlage
umfangreicher Analysen verschiedener Bilder von Jagdszenen und
Warmebildmerkmalen entwickelt. Dargestellt werden die Bilder auf einem Webseite:
hochauflésenden 1024 x 768 OLED Display.HIKMICRO Image Pro sorgt fir eine www.hs-arms.de
maximale digitale Bildoptimierung und bietet eine qualitativ hochwertige
Wiedergabe, sowohl beim Wild, als auch beim Hintergrund, insbesondere in der
Originalvergréerung.HIKMICRO Zoom Pro kann dazu beitragen, ultraklare Bilder
mit einem hdheren Signal-Rausch-Verhaltnis und beeindruckenden Details zu
prasentieren, insbesondere bei Verwendung des Digitalzooms.Genaue
AbstandsmessungDie Kenntniss der Entfernung zum Wild ist entscheidend fur einen
sicheren Schuss. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser in den Hikmicro Condor
Warmebildgeraten erméglichen dem Benutzer, eine Entfernung von bis zu 1.000 m
mit einer Genauigkeit von £1 Meter in verschiedenen Szenarien zu messen und
somit einen prazisen Schuss abzugeben.Lange BenutzungsdauerDie Hikmicro
Condor Gerate werden mit drei austauschbaren und wiederaufladbaren 18650
Akkus ausgeliefert. Jeder Akku ermdglicht Ihnen, bei ausgeschalteter WiFi-Funktion,
bis zu 4 Stunden Beobachtungszeit. Eine integrierte automatische
Bildschirmabschaltung erkennt die Lage des Warmebildgerates und schaltet den
Bildschirm bei Nichtgebrauch nach 5 Minuten in einen Standby-Modus. Dies spart
Energie und ermdglicht eine langere Beobachtungszeit. Ein einfaches anheben
schaltet den Bildschirm wieder ein.Kompakt und RobustDas kompakte und griffige
Design der Gerate passt perfekt zur Ergonomie des menschlichen Handgelenks. Das
robuste Gehause aus einer Magnesiumlegierung sorgt bei geringem Gewicht fir
eine verbesserte Stabilitat und lange Lebensdauer unter allen rauen
Umgebungsbedingungen wie sie beim jagdlichen Gebrauch auftreten kénnen.[J-
integrierter Laserentfernungsmesser[]- NETD <20 mK[J- austauschbarer Akku[J-
1.800 m Detektionsreichweite[]- 21,9 m Sehfeld auf 100 mIM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN:[J- 1x Warmebildgerat Condor{]- 3x Akku 18650[]- 1x Handschlaufe[]- 1x
Ladegerat[]- 1x USB-C Kabel[J- 1x Reinigungstuch[]- 1x Schnellstartanleitung[}- 1x
Schutztasche[JOOOODATENBLATTOOOOOOOOOAuUflésung Warmebildsensor in Pixel[[
640 x 5120000000Sensor TypO0OVeXOO00000Pixel Pitch0012 umO000000ONETDON
<20 mKOOOOOOOBrennweite[035 mm/F1.00000000Bildfrequenz in HzOOO50 HzOOOO
J0VergroRerung002x0000000DiIgital ZoomJOI8x0000000Detektionsreichweite in m
001.8000000000Sehfeld (HxV) in Grad[j[12,5° x 10,0°0000000Sehfeld (HxV) in m /
100 m0021,9 x 17,5 mO000000Bildschirmauflésung in Pixel(001.024 x 768000000
B|IdschlrmtprDDOLED[|[|[|[|[|[|[|Integrlerte WiFi SchnlttstelleﬂﬂgjaDDDDDDIntegrlerte
Integrlerter V|deospe|cherDDBJvrweS?EFeW'm Tl pr und Waffenfachhéndler e.v.
Laserentfernungsmesserl:ll:ll:lja[|[|[l[l[l[l[H%@uzhwvsletltt:eftfﬂschefi_f];ré'teH @? +4 (0)6%%80%?392 M?nrftjnu@vdb waffen.de
Laserentfernungsmesser[JJ[]1.0000000000MaRe (LxBxH) in mm[J0185 x 53 x 880

J00Gewicht (9)0004000000000EAN Nummer(J006974004643881000

info@hs-arms.de




Sonstiges:
weitere Informationen unter https://hs-arms.de/Waermebildgeraet-HIKMICRO-Lynx-LH25-20

weitere Angebote unter: www.hs-arms.de
Finanzierung mdglich, ab 200€!

Versand ausschlieBlich innerhalb Deutschlands!
Gerne kdnnen Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschéft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS
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Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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