Artikelnr.: 213594

Haenel S — ,

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Haenel
Kaliber: .308Win
Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis fir unsere Kunden - - -
v Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhaltlich. Anbieterinformationen
v Zusatzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, technische Details und Euroshot GmbH
passendes Zubehor.

v Je nach Artikel und Warenkorb stehen easyCredit-Ratenkauf sowie weitere
zuldssige Zahlungsarten zur Verfligung.

Jagd- und SchieRsportzentrum

GewerbestraRe 10

Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop: 71144 Steinenbronn
Hier gelangen Sie direkt zu Haenel CR308 Sand 16,65 Zoll Baden-Wirttemberg
Verfligbare Varianten- Variante: mit Direktabzug

Preis: 3.484,80 € (UVP 3.872,00 €)- Variante: mit Matchabzug Telefon:

Preis: 3.754,80 € (UVP 4.172,00 €)Kurzbeschreibung- Selbstladegewehr im Kaliber
.308 WinchesterAlles Wichtige auf einen Blick: Selbstladegewehr fir zivile und
professionelle Anwendungen Pistonsystem fir eine zuverlassige Funktion unter
anspruchsvollen Bedingungen Beidseitige Bedienelemente fiir eine flexible

07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016

Handhabung Anpassbarer Schaft fur unterschiedliche Anschlagpositionen E-Mail:

Werkzeuglos demontierbarer Handschutz Vielseitige Schnittstellen zur Montage patrick.bek@euroshot.de
geeigneter Zubehdrteile Vormontierter A2-Mindungsfeuerdampfer Technische Webseite:

Daten: - Kaliber: .308 Winchester- System: Halbautomat mit Pistonsystem- www.euroshot.de

Magazinkapazitat: 10 Schuss- Gewicht: 4,4 kg- Gesamtlange: 901-984 mm-
Lauflange: 423 mm / 16,65“- Lauf: Kaltgehammerter Prazisionslauf- Gasblock:
Einstellbar- Abzug: Matchabzug- Abzugsgewicht: 1.500-3.200 g, je nach
Ausflihrung- Schaftverstellung: 6 Positionen- Schaftbacke: Einstellbar-
Bedienelemente: Beidseitig- Montageschnittstellen: NAR, KeyMod- Visierung:
Klappvisier aus Polymer- Miindungskomponente: A2-Mlndungsfeuerdampfer
Downloads: Bedienungsanleitung Haenel CR308 und CR65 FAQ:Welche
Bedienelemente sind beidseitig ausgefiihrt? Durchladehebel, Sicherung,
Verschlussfang und Magazinausloser sind beidseitig ausgefihrt.Wie lasst sich der
Schaft anpassen? Die Schulterstutze ist in sechs Positionen langenverstellbar.
Zusatzlich kann die Schaftbacke individuell eingestellt werden.Welche Schnittstellen
bietet der Handschutz? Der werkzeuglos demontierbare Handschutz verfigt Gber
NAR- und KeyMod-Schnittstellen zur Montage geeigneter Zubehorteile.

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemaR EU-Verordnung:
Hersteller

C. G. Haenel GmbH

SchitzenstraRe 26

98527 Suhl

Deutschland

Email: info@cg-haenel.de

http://www.cg-haenel.de/

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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