
699,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Fa. Steffen Bramm Waffenhandel

Kuckucksweg 1
65779 Kelkheim
Hessen

Telefon:
06195 - 977 1772
E-Mail:
steffen@bramm.de

Brügger & Thomet
B&T Schalldämpfer RBS QDM mit
M.A.R.S. Schnittstelle - .308 Win

Hersteller: Brügger & Thomet
Modell: B&T Schalldämpfer RBS QDM mit M.A.R.S. Schnittstelle
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Sensationeller Schalldämpfer, beseziell für Halbautomaten entwickelt
sofort lieferbar, gerne auch mit der passenden APC 308 :-)

RBS steht für (Reduced Backpressure Suppressor) Ideal für halbautomatische
Langwaffen  ohne einstellbaren Gasblock. Wird direkt mit seinem QD
Schnellverschluss auf die M.A.R.S Schnittstelle (separat erhältich) aufgesetzt.
Während normale Schalldämpfer die Verschlussgeschwindigkeit aufgrund des
Gasdrückstaus um bis zu mehr als 30% erhöhen, haben Messungen gezeigt, dass
mit dem B&T RBS die Kadenz-Erhöhung nur rund 4% beträgt. Dadurch wird auch die
Abnutzung und der Verschleiß der Waffe stark reduziert. Dies ist auf die spezielle
Konstruktion der ersten Expansionskammer zurückzuführen, die den Druck in
weniger als der Hälfte der Zeit reduziert und so einen Gasrückstau verhindert. Ein
weiterer Vorteil ist die dadurch deutlich verringerte Verschmutzung des Systems,
insbesondere bei Direktgas-Waffen (AR10). Die Niederdruck-Expansionskammer
erhöht die Größe und das Gewicht des Schalldämpfers im Vergleich zu
herkömmlichen Schalldämpfern nur minimal, während Mündungsfeuer und Lärm
ähnlich gut unterdrückt werden wie bei den bewährten B&T Schalldämpfern.mit QD
- Schnellverschluss kompatibel zu M.A.R.S Feuerscheindämpfer
• 24dB A Geräuschreduktion
• Thermax/Inconel Blenden
Bezeichnung RBS QDM Kal. 7.62/.308
Hersteller B&T AG - Schweiz Artikel-Nr. SD-122966
Anschluss Schnellverschluss M.A.R.S. Schnittstelle
Kaliber 7.62x51/.308 Win. (7.62x35/.300 BLK
Länge 196mm Länge über Lauf 130mm Rohrdurchmesser 52mm
Gewicht Schalldämpfer ~545g Material Stahl, Rostfreier Stahl Farbe Schwarz/Grau -
berflächenbehandlung Teniferiert QPQ
Geräuschreduktion ~ 24dB A
Kadenzerhöhung ~ 5% Lebenserwartung min. 5.000 Schuss Dauerfeuertauglich Ja
Aussentemperaturbereich für den Einsatz -45°C...70°
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