
875,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

HIKMICRO
Lynx LH15 3.0

Hersteller: HIKMICRO
Modell: Lynx LH15 3.0
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
HIKMICRO Lynx LH15 3.0 – Kompaktes Wärmebild-Monokular mit hochsensitivem
320er Sensor, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-lynx-lh15-3.0

Das HIKMICRO Lynx LH15 3.0 ist ein ideales Einsteiger-Wärmebildmonokular für
alle, die Wert auf hohe Sensitivität, kompaktes Design und zuverlässige Leistung
legen. Ausgestattet mit einem 320 × 240 Pixel VOx-Sensor und einem lichtstarken
15-mm-F1.0-Objektiv liefert das Gerät klare Wärmebilder mit sehr guter
Detailerkennbarkeit – selbst bei vollständiger Dunkelheit.
Leistungsstarker Sensor für detailreiche Beobachtungen
Der hochempfindliche 320er Sensor ermöglicht eine präzise Darstellung feiner
Temperaturunterschiede. Mit einer optischen Basisvergrößerung von 2,2× und
einem Sichtfeld von 11,7° eignet sich das LH15 3.0 besonders für Wald- und
Mischgebiete sowie für mittlere Beobachtungsdistanzen. Die Detektionsreichweite
beträgt bis zu 750 m.
Hochauflösendes AMOLED-Display
Das 0,39 Zoll große AMOLED-Display mit 1024 × 768 Pixeln sorgt für eine
kontrastreiche und detailgetreue Darstellung. Unterstützt wird die Bildqualität durch
die AI-basierten HIKMICRO-Algorithmen Image Pro 3.0 und Zoom Pro, die das Bild
automatisch verbessern und beim Heranzoomen entscheidende Details
hervorheben.
Lautlose Kalibrierung
Das HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) ermöglicht eine kontinuierliche,
vollständig geräuschlose Kalibrierung. Dadurch bleibt die Beobachtung jederzeit
unterbrechungsfrei – ein großer Vorteil bei der Jagd und bei unauffälligen Einsätzen.
Kompakt, robust und für den Außeneinsatz gemacht
Mit seinem leichten, handlichen Gehäuse und der IP67-Schutzklassifizierung ist das
Lynx LH15 3.0 optimal vor Staub, Regen und Schnee geschützt. Dank der langen
Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ist das Monokular auch bei längeren
Beobachtungs- oder Jagdaktivitäten ein verlässlicher Begleiter.

Ideal geeignet für	- Jäger, die ein leichtes und empfindliches Wärmebildgerät für
Wald- und Reviereinsätze suchen	- Natur- und Tierbeobachter, die auch bei
schlechten Lichtverhältnissen klare Ergebnisse benötigen	- Sicherheits- und
Überwachungsaufgaben im Innen- und Außenbereich
Hauptmerkmale	- Hochempfindlicher 320 × 240 @ 12 μm VOx-Wärmebildsensor	-
NETD > 18 mK für gestochen scharfe Wärmebilder bei allen Wetterbedingungen	-
15 mm F1.0 Linse mit bis zu 750 m Detektionsreichweite	- 2,2× Basisvergrößerung
für präzise Beobachtung	- 0,39″ AMOLED-Display mit 1024 × 768 Pixeln	-
HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für lautlose Kalibrierung	- Image Pro
3.0 & Zoom Pro für optimierte Bildqualität	- 64 GB interner Speicher für Fotos und
Videos	- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit wechselbarem 18650-Akku	- Kompakte,
IP67-zertifizierte Bauweise – staub- und wasserdicht
Technische Daten	- Sensor Auflösung: 320 × 240 Pixel	- Bildfrequenz: 50 Hz	-
Pixelabstand: 12 μm	- Spektralbereich: 8 – 14 μm	- NETD-Wert < 18 mK (@ 25 °C,
F# = 1.0)	- Linse: 15 mm, F1.0, fokusfrei	- Mindestfokusdistanz: 7 m	-
Vergrößerung: 2,2× – 17,6× (8× digital)	- Sichtfeld: 11,7° × 8,8° (20,5 × 15,4 m @
100 m)	- Detektionsreichweite: 750 m	- Display: 0,39″ AMOLED, 1024 × 768 Pixel	-
Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot- & Grünmonochrom	-
Bildoptimierung: Image Pro 3.0, Zoom Pro, HSIS	- Funktionen: PIP, Hot Track,
Distanzmessung, Video- & Audioaufnahme, Snapshot	- Speicher: Interner 64 GB
EMMC-Speicher	- Konnektivität: 2,4 / 5 GHz WiFi-Hotspot	- Wechselbarer 18650 Li-
Ion Akku	- Betriebszeit: bis zu 8 Stunden (Hotspot aus), ca. 6 Stunden (Hotspot an)
- Laden: Typ-C Anschluss (5 V DC, 2 A), unterstützt externe Stromversorgung	-
Schutzklasse: IP67 (staub- und wasserdicht)	- Betriebstemperatur: −30 °C bis +45
°C	- Abmessungen: ca. 15,8 × 6,1 × 5,7 cm	- Gewicht: ca. 280 g
Lieferumfang
1 x HIKMICRO Lynx LH15 3.0, 1 x 18650 Akku, 1 x Typ-C Ladekabel, 1 x
Objektivschutzkappe, 1 x Bedienungsanleitung
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Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd, Gebäude A1, Nr. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County,
Hangzhou, Zhejiang, China, techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, Deutschland, info@hoptics.de
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