Steiner
M7XI

Hersteller: Steiner
Zustand: neu

Beschreibung:

Das Steiner M7Xi 4-28x56 MSR-2 1. BE Zielfernrohr wurde speziell fir
anspruchsvolle Einsatze und hdchste Prazision entwickelt. Dank seiner optischen
Einheit in der ersten Bildebene bleibt die AbsehenvergroBerung proportional zur
ZielvergroBerung, was eine prazise Entfernungsabschatzung auf allen
VergréRerungsstufen ermdéglicht. Mit einer beeindruckenden maximalen
VergroRerung von 28-fach bietet dieses Zielfernrohr eine exzellente
Detailerkennung selbst auf Distanzen von bis zu 1.500?m. Die kurze Bauweise
erlaubt zusatzliche Montagemadglichkeiten fiir erganzende Ausriistungen wie
Warmebild- oder Nachtsichtgerate. Zudem gewabhrleisten die flachen Verstelltirme
mehr Ubersicht und bessere Fokussierung in hektischen Situationen. Die Héhen-

und Seitenverstellung ist duBerst prazise und lasst sich fihl- sowie horbar justieren.

Ein besonderes Highlight ist das beleuchtete Absehen MSR-2, das durch eine
Lichttransmission von iber 94?% und ein brillantes Bild iberzeugt. Das M7Xi ist
nicht nur optisch herausragend, sondern auch mechanisch robust: StoRfest bis zu
9007?G, druckwasserdicht bis zu 20?m und temperaturbestandig von -46°C bis
+64°C. Der 34?mm starke Rohrkérper aus widerstandsfahigen Materialien sorgt flr
hohe Schussfestigkeit und ein erweitertes Justierfeld. Insgesamt bietet das Steiner
M7Xi alles, was Profis von einem Hochleistungszielfernrohr erwarten - kombiniert
mit einer langen Lebensdauer und 10 Jahren Garantie.Alles auf einen Blick:-
Optische Einheit in der ersten Bildebene (1. BE)- 4- bis 28-fache VergroRerung fiir
hohe Detailerkennung- Brillantes, beleuchtetes Absehen MSR-2 mit tber 94?%
Lichttransmission- Kompaktes Design flr zusatzliche Montagemadglichkeiten-
Robustes 34?mm Rohr fiir extreme Schussfestigkeit und Haltbarkeit- Wasserdicht
bis 20?m, stoRfest bis 900?G, Temperaturbereich von -46°C bis +64°C- 10 Jahre
Garantie auf Funktion, 2 Jahre auf ElektronikTechnische
Daten:DatenWerteVergroBerung (min./max.)4x / 28x0Objektivdurchmesser56
mmRohrdurchmesser34 mmSehfeld auf 100 m9,0 - 1,42 mAugenabstand90
mmbDioptrienausgleich-2 bis +2Stickstoff-FillungJaMax. Stellweg Hohe / Seite (100
m)260 cm / 26,0 mils / £ 60 cm / 6,0 milsLange387 mmGewicht950 gBatterieCR
2032Garantiel0 Jahre (2 Jahre auf Elektronik)Artikelnummer8719000121

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: STEINER-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-Str. 9, 95448 Bayreuth, GERMANY, E-Mail: customer-
service@steiner.de

Artikelnr.: 208258 2050017911

2.890,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
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Anbieterinformationen
Euroshot GmbH
Jagd- und SchieBsportzentrum

GewerbestraBe 10
71144 Steinenbronn
Baden-Wirttemberg

Telefon:

07157 - 988 4000

Fax:

0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de
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