Cz
KK-Repetierbuchse 457 Hunter Veil

Hersteller: CZ

Modell: KK-Repetierblichse 457 Hunter Veil
Kaliber:  Sonstige

Zustand: Neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Hier direkt bestellen » -»CZ KK-Repetierblchse 457 Hunter Veil
LaufkonturStandardOffene VisierungNeinSchaftmaterialKunststoffMagazin herausne
hmbarjaMagazinkapazitat5LaufprofilgezogenSystemmaterialStahIMontagevorbereit
ungll mmGewicht in g2,5Lauflange in cm51Mindungsgewindel/2"-20
UNFAbzugeinstellbarer DirektabzugGesamtlange maximal in cm101,4EAN
Nummer2050011276213

PRODUKTDETAILSDieser Artikel hat Erwerbsvoraussetzungen. Abgabe nur an
Inhaber einer Erwerbserlaubnis.

Artikelbeschreibung- Kunststoffschaft mit Soft Touch Finish- Metallteile mit PVD
Beschichtung- einstellbarer Abzug- 11 mm Prismenschiene- Lauf mit 1/2"-20 UNF
Mindungsgewinde und KompensatorDie CZ 457 Hunter Veil - ein weiteres Modell in
der erfolgreichen CZ 457er Familie

Griffig und Robust

Der robuste Schaft aus Polymer-Kunststoff mit "Soft-Touch" Finish ist mit einer Optik
im Veil® Big Sky camouflage pattern, was der Waffe auch ihren Namen verleiht .
Der Schaft ist ausgesprochen widerstandsfahig und halt auch den hartesten
Bedingungen stand. Das Soft-Touch Finish verleiht ihm eine besonders griffige
Oberflache. Der gerade Schaftricken ist optimal fir die Verwendung eines
Zielfernrohrs geeignet. Die Schaftldange (Abzugsziingel bis Mitte Schaftkappe)
betragt 356 mm.

Wie die anderen CZ 457 Modelle mit Kunststoffschaft ist auch die Hunter Strata mit
einer zweiten Riemenbligelése am Vorderschaft versehen. Diese vereinfacht die
Montage eines Zweibeins enorm. Die Schaftkappe ist aus Gummi.

Lauf und System mit PVD Beschichtung

Nahezu alle Metallteile sind mit einer matt bronzefarbenen und duRerst
widerstandsfahigen PVD Beschichtung versehen. Diese schitzt das Metall nicht nur
vor Rost, sondern macht es auch unempfindlich gegen Kratzer. PVD steht fu'r
"Physical Vapour Deposition" (deutsch: physikalische Gasphasenabscheidung).
Dabei werden Metalle, wie zum Beispiel Titan, Chrom, etc., verdampft, die sich dann
Schutz Uber das gewtinchte Werkstuck legen.

Der 20" (ca. 51 cm) lange Standardlauf ohne offene Visierung ist mit einem 1/2"-20
UNF Miindungsgewinde versehen auf dem ein Kompensator montiert ist. Der
Kompensator verringert zwar auch ein eventuelles Hochsschlagen der Mindung,
vielmehr dient er aber dabei unliebsame Gasverwirbelungen hinter dem Geschoss
abzuleiten, und somit die Prazision der Waffe zu verbessern.

Die Systemhulse ist mit einer 11 mm Prismenschiene zur Montage einers
Zielfernrohrs ausgestattet. Der Kammergriff ist im gleichen Design wie bei der CZ
600 Trail ausgefiihrt. Wie alle anderen Modelle der 457 Modellreihe ist auch dei
Hunter Veil mit einem einstellbaren Abzug ausgestattet. Das Abzugsgewicht betragt
ca. 1100 - 1450 g. Eine seitliche Schiebesicherung und ein 5 Schuss
Einsteckmagazin runden das Gesamtpaket ab.

Jagdliche KK-Repetierblichse in Wettkampfqualitat

Die CZ 457 Hunter Veil ist eine KK-Repetierblichse fur den rauen jagdlichen Alltag.
Bei jeder Witterung. Die aber auch jederzeit auf dem Schiellstand eingesetzt
werden kann.
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Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Artikelnr.: V4048334117D

statt UVP: 959 EUR

930,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TriggerStart GmbH

www.SchitzenLand.de

Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Sachsen

Telefon:

0351 - 4189 5564
E-Mail:
info@schuetzenland.de
Webseite:
www.schuetzenland.de
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