Haenel
Repetierbuchse Jaeger TEN
Composite

Hersteller: Haenel

Modell: Repetierblchse Jaeger TEN Composite
Kaliber:  Sonstige

Zustand: Neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
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herausnehmbarjaMiindungsgewindeM15x1Montagevorbereitungintegriertes
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Artikelbeschreibung- geschmiedeter Lauf- integrierte Picatinnyschiene- M15x1
Miindungsgewinde- robuster Kunststoffschaft- DirektabzugDas Arbeitstier fiirs
Universalrevier

Das Update der erfolgreichen Haenel Jaeger 10 heiRt Jaeger TEN Composite.

Leichter, flhriger und mit einer Picatinny-Schiene, die aus dem System gefrast wird.

Der Haenel Klassiker ist damit noch besser geworden!

Die universelle Jagdwaffe flirr den taglichen Reviereinsatz ist hart im Nehmen. Die
Jaeger TEN Composite schreibt dieses Erfolgsrezept fort. Die Systemhiilse wurde
gewichtssparend uberarbeitet und versteift. Dadurch ist die Waffe leichter
geworden. Die Picatinny Schiene ist Haenel-typisch zusammen mit dem System aus
einem Stlick gefrast: montagefertig ohne Zusatzkosten fiir eine Montagebasis.
Geschmiedeter Lauf

Der geschmiedete Lauf ist ein Garant flr beste Schussleistung. Versehen ist er mit
einem M15x1 Mindungsgewinde zur Verwewendung eines Schalldampfers und mit
Gewindebohrungen die die Montage des optional als Zubehor erhaltlichen i-Sight-
Systems (offene Visierung) ermaglichen.

Geringer Offnungswinkel

Der klassische Zylinderverschluss mit drei Verriegelungswarzen kann dank seines
geringen Offnungswinkel von 60° blitzschnell repetiert werden. Die groRe
Kammergriffkugel kann sicher gegriffen werden.

Verstellbarer Abzug

Das Abzugsgewicht des trockenstehenden Direktabzuges kann von 1.000 bis 1.300
Gramm sauber eingestellt werden.

Zusatzliche Reserve 4+1

Das neu konzipierte Einsteckmagazin der Haenel Jaeger TEN Composite hat Platz fiir

vier Patronen und bietet somit eine zusatzliche Reserve im Vergleich zum
Vorganger. Es passt sich trotzdem formschlissig in den Schaft der Waffe ein. Ohne
das es storend heraus ragt.

Unverwistliches Werkzeug

Der robuste Kunststoffschaft mit geradem Schaftriicken ohne Backe und den
griffigen Einlagen am Pistolengriff und am Vorderschaft machen die Haenel Jaeger

TEN Composite zu einem unverwistlichen Werkzeug fiir den rauen Revieralltag. Zur

Dampfung des RlckstoBes ist die Waffe mit einer weichen Gummischaftkappe
ausgestattet.
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Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Artikelnr.: V4047988117D

statt UVP: 999 EUR

969,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
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