
Artikelnr.: 292359_003431

2.549,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TRIEBEL Jagd- und Sportwaffen
GmbH

Schönwalder Straße 12
13585 Berlin
Berlin

Telefon:
0303355001
Fax:
0303366231
E-Mail:
info@triebel.de
Webseite:
www.triebel.de

Steel-Action
Mod. Synthetic Flex  (HM)

Hersteller: STEEL ACTION
Kaliber: .30-06
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
 SteelAction  -der GeradeZug-Repetierer     Tradioneller Waffenbau in Einheit mit
modernster TechnikKonzentration auf das Wesentliche und doch viel bieten.Holz
und Stahl, Holz und Stahl …, solides Material geformt zu einer allen Anforderungen
der heutigen Jagd gewachsenen, führigen Jagdwaffe.Intuitives, einfaches Bedienen
und Beherrschen der Jagdwaffe zu einem Zweck … Ihrem perfekten Schuss!Die
Steel Action Repetierbüchse HS und HM (hunting short und hunting medium) sind
moderne Jagdwaffen, die robuste, haltbare Fertigung aus Stahl und einen massiven
Drehkopfverschluss mit Geradezug-Repetiertechnik vereinen. Die vielfältigen
Varianten dieses Jagdrepetierers bieten Lösungen für alle Einsätze.Ein solider
Drehkopfverschluss verriegelt mit drei massiven Verriegelungswarzen. Je nach
Kaliber stehen 19 mm dicke und 45-65 cm lange Präzisionsläufe mit angepassten
Dralllängen für den präzisen Schuss zur Verfügung.In den Standardausführungen
stellen führige 101 oder 106 Zentimeter beim Transport, im Revier, auf der Pirsch
und auch auf der Kanzel keine Probleme dar. STEEL ACTION  Flex-Schaft Der
individuell einstellbare Schaftrücken macht ihre Steel Action zum
maßgeschneiderten Revierbegleiter. Der Schaftrücken ist höhen und
seitenverstellbar, damit jeder Anschlag auf Anhieb wie angegossen sitzt.HUNTING
MEDIUM HM-  Kalibergruppe medium  .270 Win.; .30-06 Spr.; 8 x 57 IS; 8,5 x 63 Reb;
9,3 x 62-  GEHÄUSE           Stahl-  KAMMERSTENGEL     Stahl, Kugelkammergriff aus
Nussbaumholz-  KAMMERGRIFF       Rund, Nussbaumholz-  OBERFLÄCHE       
nitrocarburiert-  OBERFLÄCHE LAUF   brüniert-  LAUFLÄNGE         560 mm (andere
Lauflänge auf Anfrage)-  MÜNDUNGSGEWINDE  M 15x1-  Drallänge         1/11"- 
LAUFDURCHMESSER 19mm-  ABZUG             einstellbar  500 – 2500 g- 
SCHAFTMATERIAL    Holz, Holzklasse 2-  höhen- und seitenverstellbarer
Schaftrücken -  MAGAZINKAPAZITÄT  fünf-  MAGAZIN           Stahl, Zubringer
KunststoffAbbildungen zeigen Waffe teilweise mit Holz- anstelle SynthetikSchaft

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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