
2.999,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

ZEISS
DTI 4/50

Hersteller: ZEISS
Modell: DTI 4/50
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
ZEISS DTI 4/50, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Shop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/optik/waermebildgeraete/885/zeiss-dti-4/50Das
ZEISS DTI 4/50 ist dank leistungsstarker 50 mm Objektivlinse und hochauflösendem
640x512 Pixel Sensor der Reichweiten-Spezialist der ZEISS DTI Familie. Auf
Entfernungen von bis zu 2.635 Meter erkennen Sie so zuverlässig Wärmequellen.
Darüber hinaus ermöglicht ZSIP (ZEISS Smart Image Processing) auch kleinste
Details auf großen Distanzen ausmachen zu können.
Die ohnehin schon lange Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden lässt sich durch die
Aktivierung der intelligenten Standby-Funktion noch weiter verlängern.
Die DTI 4 Serie hat drei vorprogrammierte Beobachtungsmodi: Universell,
Entdecken und Nebel. Im Entdecken-Modus werden Wärmequellen noch stärker
hervorgehoben, während der kühlere Hintergrund reduziert wird. So treten z. B.
Wildtiere hinter Strächern und Büschen schneller und stärker in den Fokus.
Der einzigartige Bewegungsalarm verfolgt die wärmste Quelle und benachrichtigt
den Nutzer durch die blinkende LED auf der Oberseite des DTI 4/50 oder wahlweise
schaltet sich das Display automatisch ein. So lässt sich ein Gebiet zuverlässig
überwachen ohne dabei ständig das Gerät in der Hand halten zu müssen.
Ein weiteres, neues und besonders interessantes Ausstattungsmerkmal ist die
Möglichkeit Einstellungen wie Farbmodi und Zoomstufen auf die von Ihnen
benötigten Menüpunkte zu reduzieren.	- Brennweite: 50 mm	- Blende: f/1.0	-
Detektionsreichweite von bis zu 2.635 Meter	- Sehfeld auf 100 Meter: 15 Meter	-
Optische Vergrößerung: 2,9-fach	- Digitaler Zoom: 1,0 bis 4,0 in 0,5er Schritten	-
Sensorauflösung: 640x512 Pixel	- Pixelabstand: 12 µm	- Bildfrequenz: 50 Hz	-
NETD-Wert: ≤ 50 mK	- AMOLED-Dispay mit 1.024x768 Pixel	- Per USB Laden und
Datenübertragung	- Per WLAN: Datenübertragung auf andere Geräte	- Akku-
Standzeit: Bis zu 7 Stunden	- Interner Speicher: 32 GB	- Nutzung der ZEISS Hunting
App möglich	- Schutzart: IP66	- Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C	-
Abmessungen: 206 x 60 x 65 mm	- Gewicht: 470 g

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
Deutschland
info.de@zeiss.com

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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