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Wenn nicht jetzt, wann dann ?

2.150,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen und Munition

Dabruner str. 1
06888 Wittenberg
Sachsen-Anhalt

Telefon:
0179 522 8059
Fax:
0321 2522 8059
Mobil:
0179 522 8059
E-Mail:
g.muermann@web.de
Webseite:
www.waffen-muermann.de

Haenel LR One
.308Win

Hersteller: Haenel
Kaliber: .308Win
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
ARTIKELBESCHREIBUNG- ideal für Sport- und Long-Range-Schießen- verstellbare
Wangenauflage und Schulterstützenkappe- verstellbare Daumenauflage (beidseitig
umbaubar)- klassisches Schwarz/Sand DesignPräzision und Power: Die HAENEL
Repetierbüchse LR/ONE
Technische Spezifikationen der HAENEL Repetierbüchse LR/ONEDie HAENEL
Repetierbüchse LR/ONE ist eine ausgeklügelte Langwaffe mit einem Kaliber von
.308 Win. und einer Lauflänge von 600 mm. Mit einem Laufdurchmesser von 20 mm
und einer Dralllänge von 30,5 cm erreicht man mit diesem Modell eine
beeindruckende Genauigkeit. Die Anzahl der Züge liegt bei 4 und der Lauf ist
gehämmert, was zur Abriebfestigkeit und Langlebigkeit beiträgt. Das Zündsystem
dieses Präzisionsgewehrs basiert auf Perkussion. Dies sogt für eine schnelle und
zuverlässige Zündung.Feinste Details: Das System und der AbzugDas System der
HAENEL Repetierbüchse LR/ONE setzt auf einen Zylinderverschluss mit einem 60
Grad Öffnungswinkel. Dies ermöglicht schnelles und sicheres Repetieren. Außerdem
ist das Gewehr mit einem Direktabzug ausgestattet, dessen Abzugsgewicht
zwischen 900 und 1.100 Gramm liegt. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die
3-Stellung-Schlagbolzensicherung, die die Handhabung noch sicherer macht.Fokus
auf Präzision: Visierung und MontageDie HAENEL Repetierbüchse LR/ONE kommt
ohne direkt eingebaute Visierung und ist stattdessen auf Zielfernrohrmontage
ausgelegt. Hierfür ist sie bereits vorbereitet und mit einer NAR-Schiene
ausgestattet. Zum Laden dient ein praktisches 5-Schuss-Steckmagazin.Komfort und
Haltbarkeit: Schaft und MaterialDer Schaft der HAENEL Repetierbüchse LR/ONE
besteht aus einer robusten Kombination aus Kunststoff und Aluminium. Das HAENEL
Chassis ist mit einer HAENEL AR-Schulterstütze versehen. Zudem lässt sich die
Wangenauflage individuell einstellen und auch die Schulterstützenkappe kann in
der Höhe verstellt werden. Zusätzlich kann auch die verstellbare Daumenauflage
beidseitig umgebaut werden. Dies gewährleistet eine angenehme Passform und
optimale Anpassung an den Schützen. Die Repetierbüchse gewährt eine perfekte
Balance zwischen Größe, Gewicht und Handling.Design und FarbeDie Waffe ist in
klassischem Schwarz/Sand gehalten. Die HAENEL Repetierbüchse LR/ONE
präsentiert sich mit einem ansprechenden und zugleich zweckmäßigen Design.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sie eine hervorragende Wahl für
Sport- und Long-Range-Schießen ist. Mit ihrer beeindruckenden Präzision, den
durchdachten Details und dem hohen Komfort setzt sie neue Maßstäbe in ihrer
Klasse.TECHNISCHE DATEN:- Kaliber: .308 Win. / 6,5 mm Creedmoor- Lauflänge: 60
cm- Laufdurchmesser: 20 mm- Dralllänge: 30,5 cm- Anzahl der Züge: 4-
Mündungsgewinde: M15x1- Zündsystem: Perkussion- System: Zylinderverschluss
mit 60° Öffnungswinkel- Abzug: Direktabzug- Abzugsgewicht: ca. 900 g- Sicherung:
3-Stellungs-Schlagbolzensicherung- Visierung: ohne- Vorbereitet für
Zielfernrohrmontage- Montageschiene: NAR-Schiene- Magazinkapazität: 5 Schuss-
Schaftmaterial: Kunststoff und Aluminium- HAENEL Chassis mit HAENEL AR-
Schulterstütze, Wangenauflage verstellbar (+ 22 mm), Schulterstützenkappe in der
Höhe einstellbar (± 30 mm), verstellbare Daumenauflage (beidseitig umbaubar)-
Maße (LxBxH): 1070-1150x90x195 mm- Gewicht: 4.700 g

Produktsicherheitsinformationen:
HerstellerHaenel C.G. GmbH
Schützenstr. 26
98527 Suhl, DE
info@cg-haenel.de
 EU Verantwortliche PersonHaenel C.G. GmbH
Schützenstr. 26
98527 Suhl, DE
info@cg-haenel.de
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