CZ Artikelnr.: V4008665D

Pistole Shadow 2 SA

statt UVP: 1359 EUR

1.346,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: CZ

Modell: Pistole Shadow 2 SA
Kaliber:  Sonstige

Zustand: Neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Hier direkt bestellen » »CZ Pistole Shadow 2 SA
SicherungManuellVisierungVerstellbarOptics ReadyneinAbzugsartSingle
ActionMagazinkapazitatl9Lauflange in mm120Material GriffstickStahiMaBe (LxBxH)
in mm217x157x34Gewicht in g1,33EAN Nummer2050009056384

PRODUKTDETAILSDieser Artikel hat Erwerbsvoraussetzungen. Abgabe nur an . . .
Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Anbieterinformationen
Artikelbeschreibung- neu konfigurierter SA-Abzug- kopflastigerer Schwerpunkt- TriggerStart GmbH
hohenverstellbare Kimme- in 3 Positionen verstellbarer MagazinhalteknopfDie CZ www.SchiitzenLand.de
Shadow 2 SA wurde in Zusammenarbeit mit dem IPSC-Eliteteam der Ceska

Zbrojovka so entwickelt, dass Schnelligkeit und Genauigkeit im Wettkampf erhoht Gostritzer Str. 63

werden. Unter Ausnutzung modernster Technologien entstand so eine Pistole, 01217 Dresden

welche die Grenzen des IPSC-SportschieRens weiter nach vorn verschiebt. Mit Gber Sachsen

1.300 g ist die Shadow 2 angenehm schwer, der RickstoR effektiv gemindert. Die

Bedienung ist auch nach mehreren hundert Schuss insbesondere durch den feinen Telefon:

AbZUg beeindruckend. 0351 - 4189 5564
E-Mail:
info@schuetzenland.de

Zu ihren Features zéhlen die Modernisierung aller wesentlichen Waffenteile, neue Webseite:

Griffschalen fiir besten Waffenkontakt, ein SA-Abzug und ein verlangerter 120 mm www.schuetzenland.de

Lauf.

Hochbestandige Oberflachenbehandlung

Eine spezielle Oberflachenbehandlung von Lauf, Verschluss und Rahmen
gewabhrleistet die Bestandigkeit gegen mechanische Beschadigung, wodurch die
Lebensdauer der Waffe erhdht wird. Gleichzeitig wird die Witterungsbestandigkeit
gewabhrleistet.

Markantes Checkering

Feine griffige Textur am Frontteil des Griffes gewahrleistet die perfekte Stabilitat
der Waffe im Anschlag. Die Waffe in der Hand rutscht bei der Schussabgabe auch
bei plétzlichen Anderungen der seitlichen Ausrichtung nicht. Die Frontserrations
sind fein gearbeitet und helfen bei schnellen Spannvorgangen.

Zugiger Vorzug und gekiirzte Loslassbewegung

Ein zlgiger Vorzug sowie ein gekirzter Loslassweg des Abzugs sind die
Hauptvoraussetzungen flr méglichst beste Schussergebnisse.

Griffschalen aus Duralaluminium

Das Duraluminium als eine Aluminiumlegierung ist ein leichter, gleichzeitig aber
auch hochbestandiger Werkstoff. Griffschalen aus Duraluminium gewahren der
Sportwaffe die Stabilitat fir eine maximal feste und konsistente Haltung.
Positionierbarer und verstellbarer Magazinhalterknopf

Die Nachladegeschwindigkeit wahrend des Schiellens muss absolut intuitiv sein. Der
verstellbare Magazinhalterknopf ermdéglicht jedem Benutzer, die richtige und
optimal passende Position zu finden, und den Nachladevorgang zu beschleunigen.
Glasfaserkorn

Die durch das Korn gefiihrte Glasfaser entnimmt das Licht von der Umgebung und
konzentriert es in ihrem Querschnitt. Sie strahlt hell gegenlber den umliegenden
Gegenstanden und verbessert und vor allem beschleunigt die Orientierung beim
Zielen und somit verkirzt die zum Abzielen erforderliche Zeit.

Perfekt scharfe, verstellbare Kimme

Eine langere Visierlinie zusammen mit einer héhenverstellbaren robusten Kimme
und einem Glasfaserkorn erhéhen die Schussgenauigkeit der ganzen Waffe.

Griff flr eine moglichst tiefe Haltung geformt

Die Rahmenform unter dem Biberschwanz ermdglicht eine maximal tiefe Haltung,
die das Verhalten der Waffe bei der Schussabgabe verbessert und das
Hochschlagen der Waffe bei der Schussabgabe minimiert. ceite 1von o+

Schnelles und sicheres EntsichererderWaffeomit eineri-vergroferterye. e b cherarher und Waffenfochhandier ey
Sicherungshebel, der auch als eine sicMr@;D&m&masaﬁagﬁ' @1&“-«gﬁm@?gelk@@lamb@%dbrwaffen.de
werden kann.

Kaltgeschmiedeter Lauf mit einer Lange von 120 mm

Das aufwendigste, praziseste und teuerste Kaltschmiedeverfahren des Laufs
orientiert die Faserrichtung. Dadurch werden die Genauigkeit und die Lebensdauer
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Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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