Liemke
Luchs 2

Hersteller: Liemke

Modell: Luchs 2
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

4.299,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Beschreibung:

Technische Daten:
Einsatzschwerpunkt: Wald / Feld
Objektiv-@: 50 mm/F 1.0
Detektion: 2.500 m
Detektormaterial: VOx

Detektor Auflésung: 640x512 Pixel
Pixel Sichtfeld: 0,34 mRad

Pitch: 12 ym

NETD: 50 mK

Bildfrequenz: 50 Hz
Spektralbereich: 8-14 um

Display: OLED

Display Aufldsung: 1024x768 Pixel
Sehfeld auf 100 m: 15,4x12,3 m
Nahbereich: 2 m

Anbieterinformationen
Waffen Schill

Biichsenmachermeister

Euperscher Weg 9
06886 Wittenberg
Sachsen-Anhalt

Telefon:
03491-440611

Fax:

03491-8771098
E-Mail:
info@waffen-schill.de
Webseite:
www.waffen-schill.de

Optische VergréRerung: 1x

Digitaler Zoom: voriibergehende 2x Zoomfunktion

Farbmodi: White Hot, Black Hot, Extra Dunkel, Red Hot, Regenbogen
Verstellung pro Klick: 2,76 cm auf 100 m / 0,95 MOA
Verstellung gesamt: +/- 82,8 auf 100 m / +/- 28 MOA
Format Bild-/Videospeicherung: .jpg/.mp4

Interner Speicher: 32 GB

WiFi Signalreichweite: 5 m

WiFi Frequenzbereich: 2.400 MHz - 2.483 MHz

Schutzklasse: IP67

Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C

Stromquelle: eingebauter, aufladbarer Li-lon-Akku 4800 mAh
Stromquelle: eingebauter, aufladbarer Li-lon-Akku 4800 mAh
Akkulaufzeit: bis zu 9 Stunden

Externe Stromversorgung: USB-C

Adaptergewinde: M43x0,75

MaRBe (LxBxH): 179x64x69 mm

Gewicht: 625 g

Sonstiges:

Technische Daten:

Einsatzschwerpunkt: Wald / Feld

Objektiv-@: 50 mm/F 1.0

Detektion: 2.500 m

Detektormaterial: VOx

Detektor Aufldsung: 640x512 Pixel

Pixel Sichtfeld: 0,34 mRad

Pitch: 12 pm

NETD: 50 mK

Bildfrequenz: 50 Hz

Spektralbereich: 8-14 um

Display: OLED

Display Auflésung: 1024x768 Pixel

Sehfeld auf 100 m: 15,4x12,3 m

Nahbereich: 2 m

Optische VergroBerung: 1x

Digitaler Zoom: voriibergehende 2x Zoomfunktion

Farbmodi: White Hot, Black Hot, Extra Dunkel, Red Hot, Regenbogen
Verstellung pro Klick: 2,76 cm auf 100 m / 0,95 MOA
Verstellung gesamt: +/- 82,8 auf 100 m / +/- 28 MOA
Format Bild-/Videospeicherung: .jpg/.mp4

Interner Speicher: 32 GB

WiFi Signalreichweite: 5 m

WiFi Frequenzbereich: 2.400 MHz - 2.483 MHz

Schutzklasse: IP67

Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C

Stromquelle: eingebauter, aufladbarer Li-lon-Akku 4800 mAh
Stromquelle: eingebauter, aufladbarer |i-lon-Akku 4800 mAh

Akkulaufzeit: bis zu 9 Stunden
Externe Stromversorgung: USB-C
Adaptergewinde: M43x0,75
MaBe (LxBxH): 179x64x69 mm
Gewicht: 625 g

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
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